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STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE URL

Łączniki składają się z trzpienia nagwintowanego zakoń-
czonego stożkiem rozporowym, pierścienia rozporowego, 
nakrętki sześciokątnej i podkładki; przeznaczone do wyko-
nywania zamocowań statycznie obciążonych elementów 
konstrukcji budowlanych, w podłożu z betonu zwykłego, 
zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego lub zaryso-
wanego klasy nie niższej niż C 20/25

Nazwa URL M6 URL M8 URL M10 URL M12 URL M16 URL M20 URL M24

Materiał stal zwykła węglowa, ocynkowana galwanicznie
Średnica trzpienia [mm] 6 8 10 12 16 20 24

Długość całkowita [mm]

45;
55;
85

50; 65;
80; 90;

100; 115;
130

65; 75;
90; 105; 
120; 140

80; 100; 
120; 140; 
180; 200; 
220; 240

100; 105; 
125; 150; 
175; 200; 
220; 240

130; 160; 
220; 240;

260

180; 200; 
220; 240; 

260

Min. głębokość otworu
 
[mm] 50/40* 60/45* 70/60* 90/70* 110/90* 130/110* 145/115*

Min. głębokość zakotwienia hef [mm] 40/30** 50/35** 55/45** 70/50** 85/65** 100/80** 130/100**

Nośność 

obliczeniowa 

[kN] 

na wyrwanie z pod-

łoża betonowego 

niezarysowanego

1,95/
1,30**

4,20/
2,40**

5,90/
4,40**

10,30/
6,20**

20,10/
13,40**

21,65/
15,50**

29,85/
20,10**

na ścinanie z pod-

łoża betonowego 

niezarysowanego

1,45 2,70 3,85 16,85 31,40 49,00 70,60

na wyrwanie 

i ścinanie z podłoża 

betonowego 

zarysowanego

0,55 3,20 4,25 6,90 12,50 16,00 23,70

Minimalny moment dokręcenia [Nm] 7 10 30 50 100 180 300
Minimalna grubość podłoża [mm] 2 hef

Minimalny rozstaw osiowy [mm] 3 hef

Minimalna odległość łącznika 

od krawędzi podłoża [mm]
1,5 hef

Minimalny rozstaw łączników 

w narożniku Scr, cp [mm]
2 Ccr, cp = 6 hef

Minimalna odległość łącznika 

od narożnika Ccr, cp
 
[mm]

3 hef

Aprobaty AT ITB AT-15-7728/2008
* wartość zredukowana  ** zredukowane głębokości zakotwienia i odpowiadające im zredukowane nośności obliczeniowe

ŁĄCZNIKI STALOWE DO OŚCIEŻNIC 
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Łączniki przeznaczone do mocowania 
ościeżnic do podłoży z betonu zwykłego 
klasy nie niższej niż C 20/25 i do podłoży 
z cegieł ceramicznych pełnych klasy nie 
niższej niż 15 
KOS – łączniki rozporowe składają się ze 
śruby stalowej z łbem stożkowym pła-
skim z nacięciem typu Pozidrive, stożka 
rozporowego oraz tulei rozporowej 
WOS i WOW – wkręty stalowe samogwin-
tujące; łącznik WOS zakończony łbem 
stożkowym płaskim z nacięciami typu 
Torx; łącznik WOW zakończony łbem cy-
lindrycznym z nacięciami typu Torx
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Nazwa KOS 8 KOS 10 WOS 7,5 WOW 7,5

Materiał stal zwykła węglowa, ocynkowana

Średnica [mm] 8 10 7,5

Długość [mm] 72, 92, 112, 132, 172 72, 92, 112, 132, 152, 182, 202 72, 92, 112, 132, 152, 182

Min. głębokość zakotwienia [mm] 30

Maks. długość łącznika [mm] 172 202 182

Nośność oblicze-

niowa* [kN]

beton zwykły – 2,25

cegła ceramiczna – 1,00

Nośność obliczeniowa** [kN] 0,14 0,23 0,10 0,11  

Nośność charak-

terystyczna* [kN]

beton zwykły – 5,70

cegła ceramiczna – 2,50

Nośność charakterystyczna** [kN] 0,24 0,39 0,17 0,19

Aprobaty AT-15-7572/2008

* na wyrwanie z podłoża betonowego i murowego  ** na ścinanie z podłoża betonowego i murowego

Nazwa TRS M6 TRS M8 TRS M10 TRS M12 TRS M16 TRS M20

Materiał stal zwykła węglowa, ocynkowana

Średnica [mm] 6 8 10 12 16 20

Długość [mm] 25 30 40 50 65 80

Średnica otworu
 
[mm] 8 10 12 16 20 25

Minimalna głębokość otworu/ 

kotwienia hef [mm]
25/25 30/30 40/40 50/50 65/65 80/80

Nośność obliczeniowa [kN]* 4,6 5,7 6,9 11,9 15,0 19,2

Nośność charakterystyczna [kN]* 9,1 11,3 13,7 23,7 29,9 38,4

Minimalny rozstaw tulei [mm] 70 75 100 125 165 205

Minimalna odległość tulei 

od krawędzi podłoża [mm]
95 100 135 175 230 285

Aprobaty AT 15-6821/2005

* przy obciążeniu siłą rozciągającą, działającą pod dowolnym kątem do osi tulei

TULEJE KOTWIĄCE TYPU TRS

Tuleje przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie 
obciążonych elementów konstrukcji w betonie niezarysowa-
nym zbrojonym lub niezbrojonym zwykłym klasy nie niższej 
niż C 20/25, składają się z tulei kotwiącej i rozpierającego 
trzpienia stożkowego 

techniki zamocowań

WIESZAKI STALOWE ZW, ZG, ZGR

Wieszaki stosowane do podwieszania sufi tów podwiesza-
nych, przewodów i kanałów wentylacyjnych 
ZW – pręty gwintowane na całej długości wyposażone 
w tulejkę rozprężną i nakrętkę; osadzane w otworach wyko-

nanych w betonowych stropach
ZG, ZGR – pręty gwintowane na całej długości wyposażo-
ne w zacisk i nakrętkę; mocowane do specjalnie wykonanej 
konstrukcji

Nazwa ZW ZR ZGR

Średnica gwintu M5, M6, M8, M10, M12, M16 M6; M8; M10

Długość [mm] 1000; 2000

Moment instalacyjny [Nm] 4; 7; 15; 30; 50; 100 –

Nośność [kN]
0,30*; 0,42*; 0,92*;
0,98*; 1,15*; 1,35* 2500 (dla klasy 4.8 i 8.8)**

Średnica wiertła [mm] 7; 8; 10; 12; 15; 20 –

Reakcja na ogień klasa A1

Aprobaty AT 06-0842/2005

* charakterystyczna  ** dla obciążenia statycznego siłą skupioną P działającą w osi pręta

adres fi rmy –  str. 298


