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ŁĄCZNIKI STALOWE DO OŚCIEŻNIC 
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Łączniki przeznaczone do mocowania 
ościeżnic do podłoży z betonu zwykłego 
klasy min. C 20/25 i do podłoży z cegieł 
ceramicznych pełnych klasy min. 15.
KOS – łączniki rozporowe składają się 
ze śruby stalowej z łbem stożkowym pła-
skim z nacięciem typu Pozidrive, stożka 
rozporowego oraz tulei rozporowej 
WOS i WOW – wkręty stalowe samo-
gwintujące; łącznik WOS zakończony 
łbem stożkowym płaskim z nacięciami 
typu Torx; łącznik WOW zakończony 
łbem cylindrycznym z nacięciami typu 
Torx

Nazwa KOS 8 KOS 10 WOS 7,5 WOW 7,5

Materiał stal zwykła węglowa, ocynkowana
Średnica [mm] 8 10 7,5
Długość [mm] 72, 92, 112, 132, 172 72, 92, 112, 132, 152, 182, 202 72, 92, 112, 132, 152, 182
Min. głębokość zakotwienia [mm] 30
Maks. długość łącznika [mm] 172 202 182

Nośność 
obliczeniowa* [kN]

beton zwykły – 2,25
cegła ceramiczna – 1,00

Nośność obliczeniowa** [kN] 0,14 0,23 0,10 0,11  

Nośność charak-
terystyczna* [kN]

beton zwykły – 5,70
cegła ceramiczna – 2,50

Nośność charakterystyczna** [kN] 0,24 0,39 0,17 0,19
Aprobaty AT ITB nr AT-15-7572/2008

* na wyrywanie z podłoża betonowego i murowego  ** na ścinanie z podłoża betonowego i murowego

Nazwa TRS M6 TRS M8 TRS M10 TRS M12 TRS M16 TRS M20

Materiał stal zwykła węglowa, ocynkowana
Średnica [mm] 6 8 10 12 16 20
Długość [mm] 25 30 40 50 65 80
Średnica otworu

 
[mm] 8 10 12 16 20 25

Minimalna głębokość otworu/ 
kotwienia hef [mm]

25/25 30/30 40/40 50/50 65/65 80/80

Nośność obliczeniowa* [kN] 4,6 5,7 6,9 11,9 15,0 19,2
Nośność charakterystyczna* [kN] 9,1 11,3 13,7 23,7 29,9 38,4
Minimalny rozstaw tulei [mm] 70 75 100 125 165 205

Minimalna odległość tulei 
od krawędzi podłoża [mm]

95 100 135 175 230 285

Aprobaty AT ITB nr AT-15-6821/2005
* przy obciążeniu siłą rozciągającą, działającą pod dowolnym kątem do osi tulei

TULEJE KOTWIĄCE TYPU TRS

Tuleje przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie 
obciążonych elementów konstrukcji w betonie niezaryso-
wanym zbrojonym lub niezbrojonym zwykłym klasy min. 
C 20/25. Składają się z tulei kotwiącej i rozpierającego trzpienia 
stożkowego.
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KOŁKI ROZPOROWE Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM KA (ZWY-6K)

Przeznaczone do montażu lekkich zamocowań w pełnych materiałach budowlanych przy pomocy wkrętów do drewna.

Nazwa KA 10 KA 12 KA 14

Długość śruby bez łba [mm] min. 50 min. 60 min. 70
Średnica śruby [mm] 6 8 10
Klucz łba śruby [mm] 10 13 17
Długość kołka [mm] 50 60 70
Średnica kołka/otworu [mm] 10 12 14
Min. efektywna głębokość 
zakotwienia łącznika hef [mm]

50 60 70

Min. głębokość otworu h1 hef + 5 mm

Nośność 
obliczeniowa/
charaktery-
styczna [kN]

beton zwykły* 0,37/1,29 0,88/3,06 0,89/3,11
cegła ceramicz-
na pełna**

0,26/0,91 0,57/2,00 0,79/2,77

beton komórko-
wy autoklawi-
zowany ***

0,19/0,66 0,33/0,76 0,39/1,38

Aprobaty Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8327/2010
* klasy min. C 20/25 wg PN-EN 206-1:2003 +Ap1:2004 +A1:2005  ** klasy min. 15 wg PN-EN 771-1:2006  
*** klasy wytrzymałości na ściskanie min. 2 wg PN-EN 771-4:2004 +A1:2006

KĄTOWNIKI Z PRZETŁOCZENIEM KP

Przeznaczone do połączeń drewna z drewnem, drewna z betonem oraz drewna z innymi materiałami konstrukcyjnymi.

Nazwa KP1 KP2 KP3 KP4 KP8

Materiał stal
Wymiary (szer./
wys./głęb.) [mm]

65/90/90 90/105/105 55/90/50 55/70/70 65/150/150

Gr. blachy [mm] 2,5 2,0 2,5

Ilość 
otworów 
[szt.]

Ø 5 16 36 20
Ø 7 12 –
Ø 11 2 – 2
Ø 14 – 2 –

Nośność [kN] 1,15/3,54 (obliczeniowa/charakterystyczna)
Reakcja na ogień klasa A1
Aprobaty Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8333/2010

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE PSR
Średnica gwintu [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20

Średnica trzpienia [mm] 6 8 10 12 16 20
Długość całkowita [mm] 40, 55, 85 50, 75, 115 60, 80, 100, 120 70, 100, 130, 180 100, 125, 180, 200 160, 200, 250
Min. głębokość otworu [mm] 40 45 50 60 65 80
Min. głęb. osadzenia łącznika 
(przed rozprężeniem) [mm]

35 40 45 55 60 75

Min. efektywna głębokość 
zakotwienia łącznika hef [mm]

25 35 30 45 35 50 55 60 70 75 80 100

Min. moment dokręcenia [Nm] 6 20 30 50 120 180
Nośność obliczeniowa złącza [kN] 2,70 2,80 4,07 5,89 4,78 6,04 8,74 9,39 15,21 17,61 21,97 26,93
Min. grubość podłoża [mm] 2 hef

Min. rozstaw łączników Scr, N [mm] 3 hef

Min. odległość łącznika Ccr, N [mm] 1,5 hef (od krawędzi podłoża)
Min. odległość łącznika Ccr, cp [mm] 3 hef (od krawędzi podłoża w narożniku)
Min. rozstaw łączników [mm] 2 Ccr, cp (w narożniku Scr, cp)
Normy, aprobaty PN-EN 206-1:2003, AT ITB nr AT-15-8312/2010
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PRĘTY GWINTOWANE

Pręty gwintowane na całej 
długości, stosowane głównie 
w branży budowlanej np. do 
skręcania więźby dachowej 
oraz w pracach instalacyjnych 
m.in. do podwieszania insta-
lacji elektrycznych, hydrau-
licznych czy wentylacyjno-
klimatyzacyjnych. Pozwalają 
również na precyzyjne łączenie 
poszczególnych części dużych 
konstrukcji.

Średnica gwintu M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18

Materiał stal
Długość [mm] 1000; 2000
Nom. pow. przekroju czynnego* [mm2] 14,2 20,1 36,6 58,0 84,3 115,0 157,0 192,0

Min. wytrzymałość na 
rozciąganie** [N/mm2]

klasa 4.8 420 (dla stali niskowęglowej)

klasa 8.8 800 (dla stali do ulepszania cieplnego i ulepszonych cieplnie 28-32 HRC)

Siła zrywająca [kN]
klasa 4.8 5,96 8,44 15,40 24,40 35,40 48,30 65,90 80,60

klasa 8.8 11,35 16,10 29,20 46,40 67,40 92,00 125,00 159,00
Reakcja na ogień klasa A1
Aprobaty AT ITB nr AT-06-0842/2005

* wg PN-EN ISO 898-1:1999  ** wg PN-EN ISO 898-1:2001  

Średnica gwintu M20 M22 M24 M27 M30 M32 M36

Materiał stal
Długość [mm] 1000; 2000
Nom. pow. przekroju czynnego* [mm2] 245,0 303,0 353,0 459,0 561,0 694,0 817,0
Min. wytrzymałość na 
rozciąganie** [n/mm2]

klasa 4.8 420 (dla stali niskowęglowej)
klasa 8.8 830 (dla stali do ulepszania cieplnego i ulepszonych cieplnie 28-32 HRC)

Siła zrywająca [kN]
klasa 4.8 103,0 127,0 148,0 193,0 236,0 292,0 344,0
klasa 8.8 203,0 252,0 293,0 381,0 466,0 576,0 678,0

Reakcja na ogień klasa A1
Aprobaty AT ITB nr AT-06-0842/2005

* wg PN-EN ISO 898-1:1999  ** wg PN-EN ISO 898-1:2001 

WKRĘTY SAMOWIERCĄCE DO POKRYĆ 
DACHOWYCH I PŁYT WARSTWOWYCH

WSPD – wkręty samowiercące do pokryć dachowych 
z gwintem do drewna; do łączenia blach profi lowanych 
z podłożem z drewnianym
WSPST  – wkręty samowiercące do pokryć dachowych 
z gwintem ST; do montażu blach profi lowanych mocowa-
nych do podłoża stalowego oraz łączenia ze sobą cienkich 
blach na zakładkę
WSPC – wkręty samowiercące do pokryć dachowych 
z gwintem calowym; do mocowania blach profi lowanych 
z podłożem stalowym oraz łączenia ze sobą grubszych 
blach na zakładkę
WSPWC – wkręty samowiercące do płyt warstwowych 
z gwintem calowym; do mocowania płyt warstwowych 
z profi lami stalowymi
Wszystkie wkręty wyposażone w podkładkę stalową 
powlekaną gumą EPDM, która po wkręceniu samowul-
kanizuje się z podłożem tworząc szczelne połączenie 
i nie odkształca się przy dokręcaniu.
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nakrętki, podkładki, złącza meblowe, nity, 
gwoździe, łączniki budowlane, liny, łań-
cuchy, opaski i obejmy, artykuły ścierne, 
piły tarczowe, narzędzia montażowe, za-
mocowania do materiałów izolacyjnych, 
zamocowania uniwersalne, groty, wyroby 
specjalne, powłoki preaplikowane (np. 
Dri-Loc, Dri-Seal, Eslok )
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Nazwa WSPD 4,8 WSPST 4,8 WSPST 5,5 WSPST 6,3 WSPC 5,5 WSPWC 6,5/5,5

Długość [mm]
32,0; 35,0; 

55,0
19,0; 25,0; 
32,0; 38,0

19,0; 25,0; 
32,0; 38,0; 
45,0; 50,0

25,0; 32,0; 
38,0; 45,0; 

50,0

32,0; 38,0; 
50,0

70,0; 90,0; 110,0; 125,0; 
150,0; 175,0; 185,0; 
200,0; 230,0; 285,0

Średnica wkręta [mm] 5,0 4,8 5,5 6,3 5,5 6,3/5,5

Grubość łba [mm] 5,2 4,3 5,4 5,9 5,4

Średnica łba [mm] 8,0 10,0 8,0

Minimalna grubość podłoża [mm]
20,0 

(drewniane)
1,6 

(stalowe) 3,0 (stalowe) 3,0

Grubość płyt warstwowych [mm] – 35-260

Maks. grubość przewiercenia [mm] 2,0 4,5 5,3 6,3 12,0

Niszczący moment skręcający [Nm] 6,9 10,4 16,9 11,0 –

Nośność obliczeniowa* [kN] – 0,83 3,54 3,17 1,14 3,45

Nośność obliczeniowa na ścinanie 
[kN]

– 2,00** 2,11** 2,19** 1,98** 1,25*** ; 0,85****

Aprobaty AT ITB nr AT-15-8437/2010
* na wyrywanie z podłoża stalowego  ** dla gr. podłoża stalowego 1,0 mm i gr. blachy 1,0 mm  *** gr. podłoża 3,0 mm, gr. okładziny 0,7 mm  
**** gr. podłoża 3,0 mm, gr. okładziny 0,6 mm

STALOWE WKRĘTY DO PŁYT KARTONOWO- 
-GIPSOWYCH

GUS – wkręt samogwintujący do łączenia płyt 
gipsowo-kartonowych z profi lami metalowymi 
grubości do 0,75 mm
GHS – wkręt samogwintujący do łączenia płyt 
gipsowo-kartonowych z podłożem drewnianym 
i płytami wiórowymi
GBS – wkręt samowiercący do łączenia płyt 
gipsowo-kartonowych z profi lami metalowymi 
o grubości od 0,75 do 2,25 mm

Nazwa GUS 3,5 GUS 4,2 GHS 3,9 GHS 4,2 GHS 4,8 GBS 3,5

Materiał stal węglowa pokryta warstwą fosforanową

Długość całkowita [mm]
25, 35, 
45, 55 70, 80 25, 30, 35, 

45, 55 70, 90 100, 120 25, 35, 45

Średnica [mm] 3,6 4,25 3,95 4,40 5,10 3,55

Średnica łba [mm] 8,60 9,20 8,60

Nośność 
charakterysty-
czna/oblicze-
niowa [kN]

na wyrywanie z podłoża 
stalowego*

0,65/
0,33

0,73/
0,36 – 0,52/

0,26

na wyrywanie z podłoża 
drewnianego**

– 1,55/
0,52

1,96/
0,65

2,75/
0,92 –

na przeciąganie łba wkrętu 
przez płytę karton-gips***

0,46/0,23

Maksymalny moment skręcający [Nm] 3,05 5,01 3,00 4,87 7,23 3,15

Maksymalny czas przewiercania podłoża 
stalowego [s]****

1,35 
(gr. 0,8 mm)

1,41 
(gr. 0,8 mm) – 3,23 

(gr. 2,2 mm)

Aprobaty AT ITB nr AT-15-7442/2007

* blacha stalowa gat. S235JR wg normy PN-EN 10025:2002 gr. 0,5 mm  ** drewno konstrukcyjne, klasa wytrzymałości C22 wg 
normy PN-EN 338:2004, przy zakotwieniu na głębokość ośmiu średnic rdzenia wkrętu  *** płyta karton-gips wg normy PN-EN 
520:2006, gr. 12,5 mm  **** blacha stalowa gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025:2002


