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POZOSTAŁE 
PRODUKTY

lekki system masa-sprężyna (LMFS) do izolowa-
nia torowisk – system z zastosowaniem materiału 
elastomerowego REGUPOL®, który można układać 
wielowarstwowo; materiał ten charakteryzuje się 
szerokim zakresem przenoszonych obciążeń, czę-
stotliwością własną zbliżoną do stałej wartości, 
dużą odpornością na wilgoć, butwienie i wpływ 
ozonu; podczas betonowania spełnia funkcję „tra-
conego szalunku”, co umożliwia szybką realizację

REGUPOL® – TŁUMIENIE DŹWIĘKÓW POD POSADZKAMI JASTRYCHOWYMI

 izolacje wibroakustyczne

Nazwa
REGUPOL®

BA SH PL HT XHT MF
Postać/materiał mata/włókna gumowe związane poliuretanem

Wymiary (dł./szer./gr.) [mm] 10 000/
1250/17

10 000/
1250/15

1000/
500/50

10 000/
1250/15 8000/1250/10

Graniczne obciążenie 
statyczne [kN/m2] 50 100 250 800 1500

Sztywność [MN/m3] ≤ 18 ≤ 31 ≤ 15 ≤ 70 ≤ 345 ≤ 880
Reakcja na ogień klasa B2 (wg DIN 4102)

Certyfi katy, aprobaty Ogólne Dopuszczenie Budowlane (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung P-2011.1029-1), 
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1199/01/2009

Nazwa REGUPOL® E48 REGUPOL® BA REGUPOL® BA DWUWARSTWOWY
Postać/materiał rolka/włókna gumowe związane poliuretanem
Wymiary (dł./szer./gr.) [mm] 13 040/1150/8 10 000/1250/17
Izolacja akustyczna ΔLwp [dB] 20 26 30
Maks. obciążenie [kN/m2] 30 50
Sztywność [MN/m3] ≤ 47 (dynamiczna) ≤ 18 (dynamiczna) ≤ 15 (dynamiczna)
Reakcja na ogień klasa B2 (wg DIN 4102)
Odporność termiczna [oC] od -20 do +80

Certyfi katy, aprobaty, 
atesty

Znak CE, Certyfi kat Deutsches Institut für Bautechnik
EAT nr ETA-10/0056, Atest 

Higieniczny 59/779/64/2010
EAT nr ETA-10/0057, 

Atest Higieniczny 247/779/279/2010

REGUPOL® zapewnia skuteczną ochronę przed hałasem 
i dodatkowo zaprojektowany tak, aby przy obciążeniach rzędu 
30-50 kN/m2 (statyczne lub dynamiczne) dobicie było niskie. 
Zalecany do pełnopowierzchniowych posadzek jastrycho-

wych w szpitalach, halach magazynowych i produkcyjnych, 
kuchniach przemysłowych, łaźniach, supermarketach, holach 
hotelowych, bibliotekach, uczelniach i szkołach, warsztatach 
i laboratoriach.

REGUFOAM®, REGUPOL® – IZOLACJA OD DRGAŃ FUNDAMENTÓW MASZYN I BUDYNKÓW

Maty REGUFOAM®, REGUPOL® zmniejszają przenoszenie drgań 
poprzez elastyczne odizolowanie fundamentów maszyn od bu-
dynku i struktury obiektu od otoczenia. Łącznie jest 12 warian-
tów materiałów. Każdy z rodzajów cechuje się indywidualnymi 
parametrami technicznymi. Dobór właściwych materiałów jest   

zależny od obciążenia, częstotliwości i izolacyjności. Maty zale-
cane są do realizacji jako pełnopowierzchniowe posadownie-
nie budynku, posadowienie na pasach oraz punktowe, piono-
wa i pozioma izolacja od drgań, izolacja w konstrukcjach typu 
„pomieszczenie w pomieszczeniu”.

Nazwa
REGUFOAM®

150 220 300 400 510 680
Postać/materiał mata/pianka poliuretanowa
Wymiary (dł./szer./gr.) [mm] 5000/1500/(12, 25); na zamówienie gr. 37 i 50 mm

Graniczne obciążenie 
statyczne [kN/m2] 10 25 50 100 200 400

Sztywność [MN/m3] ≤ 1,5 ≤ 4,4 ≤ 8,5 ≤ 20,0 ≤ 93,0 ≤ 155,0
Reakcja na ogień klasa B2 (wg DIN 4102)




