
313

sprzęt budowlany i transport

KATALOG INŻYNIERA 2012/2013

 rusztowania i podesty ruchome

KŁADKA MODUŁOWA LAYHER

Typ konstrukcja bazowa – dźwigar mostowy uzupełniony elementami systemu rusztowania 
modułowego ALLROUND

Materiał konstrukcji stal cynkowana ogniowo
Maksymalna rozpiętość [m] 30 (dzięki temu możliwość zastosowania jako przejścia nad drogami i rzekami)
Wymiary sekcji (szer./dł.) [m] (1,57; 2,07; 2,57)/(2,07; 2,57) (pojedyncza)
Maksymalne obciążenie [kN/m2] 10,8 (przy rozpiętości kładki 16,5 m)
Całkowite dopuszczalne 
obciążenie w zależności od rozpiętości

Montaż wstępny na powierzchni ziemi

Czas montażu ok. 24 h dla kładki o rozpiętości 24,86 m (czas podany dla montażu prowadzonego przez 
trzech wykwalifi kowanych pracowników wraz z użyciem dźwigu)

Cechy szczególne

przenoszenie bardzo wysokich obciążeń, proste połączenia elementów za pomocą bolców, 
możliwość uszczelnienia kładki kasetami ochronnymi Protect i zadaszenia jej, 
powierzchnia przejścia wyłożona pomostami stalowymi ROBUST bądź EVENT, 

kompatybilna z systemem rusztowania modułowego ALLROUND
Normy ISO 9001:2008, EN 12812:2008-12

WIEŻE PODPOROWE DO SZALUNKÓW LAYHER TG 60
Typ konstrukcja ramowo-modułowa
Materiał konstrukcji stal cynkowana ogniowo
Maksymalna wysokość [m] 20 (konstrukcje przemysłowe i mostowe)

Wymiary (szer./dł.)* [m] 1,09 – stała szer. ramy/(1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07 
– pojedyncza wieża)

Maksymalne obciążenie [kN] 60 (na jeden stojak wieży, w zależności od konfi guracji)
Całkowite dopuszczalne 
obciążenie w zależności od wysokości i wykręcenia podstaw

Montaż

w kierunku pionowym bez użycia dźwigu, pełna 
ochrona przed upadkiem na każdym etapie dzięki 

kompatybilnym pomostom dł. 1,09 m (O-pomosty), 
zintegrowany system komunikacji; możliwy montaż 

w kierunku poziomym z użyciem dźwigu

Cechy szczególne

możliwość wykorzystania standardowych elementów 
systemu ALLROUND w konstrukcji, mała masa elemen-
tów, symetryczne ramy, w przypadku dużych obciążeń 

sekcje ram można ze sobą łączyć, są mobilne dzięki 
adapterom rolek jezdnych

Normy ISO 9001:2008, EN 12812:2008-12
* rzut poziomy Wieża LAYHER TG 60
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