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CF UltraMax

CF 55/US ECHO II

POZOSTAŁE PRODUKTY I USŁUGI

wodomierze, gazomierze, reduktory, licz-
niki energii elektrycznej, systemy zdalnego 
odczytu M-Bus i radiowy dwukierunkowy; 
legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy

CIEPŁOMIERZE ELEKTRONICZNE I ULTRADŹWIĘKOWE

CF UltraMax – ciepłomierz przeznaczony dla małych odbior-
ców; wykonany w nowej technologii ultradźwiękowej bez 
elementów ruchomych, co zapewnia długoletnią bezawaryjną 
pracę; jest następcą ciepłomierza CF Max; posiada bardzo wy-
soką dynamikę pomiaru przepływu; zakres wersji podstawowej 
dla qp = 1,5 m3/h (pomiar od 2 dm3/h do 3000 dm3/h) przekra-
cza znacząco zakresy trzech dotychczasowych ciepłomierzy 
qp = 0,6; 1,0 i 1,5 m3/h, będąc tym samym „3 w 1”; w zależno-
ści od wersji posiada bardzo bogate możliwości rejestracji 
i komunikacji danych, w tym radio oraz możliwość podłączenia 
4 dodatkowych wodomierzy; może pracować jako ciepłomierz, 
chłodomierz lub wersja dualna
CF Max – ciepłomierz mechaniczno-elektrodynamiczny od-
porny na magnesy neodymowe oraz na zanieczyszczenia 
magnetyczne w wodzie (brak sprzęgu magnetycznego); prze-
znaczony do pomiaru zużycia energii cieplnej w niedużych 
obiektach, możliwy montaż w niewielkiej przestrzeni (małe 
gabaryty, obrotowa pokrywa z wyświetlaczem) w pozycji 
poziomej lub pionowej; przelicznik wskazujący CF Max: rejestr 
pamięci 13 miesięcy; dostępność rejestrów miesięcznych z po-
ziomu wyświetlacza; możliwość komunikacji w systemie M-Bus; 
wyjścia impulsowe E, V; możliwe podłączenie 4 dodatkowych 
wodomierzy

CF ECHO II, CF51/55/US ECHO II – ciepłomierze ultradźwię-
kowe bez ruchomych części hydraulicznych; duża precyzja 
pomiaru w szerokim zakresie przepływów dla każdej pozy-
cji montażu; całkowicie odporne na magnesy neodymowe; 
przeznaczone do pomiaru zużycia energii cieplnej w insta-
lacjach ciepłowniczych lub klimatyzacyjnych; ciepłomierz 
CF ECHO II z uwagi na cyfrową szeregową transmisję da-
nych pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepły-
wu idealnie nadaje się do obiegów szybkozmiennych; 
przeliczniki wskazujące CF ECHO II, CF51, CF55 posiadają 
rejestr pamięci 13 miesięcy, zapisują maksymalną miesię-
czną moc, przepływ i temperaturę zasilania z datą i godziną 
wystąpienia szczytu, czas uśredniania można ustawić 
w zakresie od 1 do 1440 minut; mają wewnętrzną pamięć 
umożliwiającą rejestrację wystąpienia i ustąpienia stanów 
alarmowych związanych z pomiarem temperatury i przepły-
wu; ponadto przelicznik CF55 ma swobodnie programo-
walny rejestrator umożliwiający kontrolę wielu istotnych 
parametrów, dodatkowo wyposażony jest w 4-przewodową 
linię pomiaru temperatury; zewnętrzna komunikacja za po-
mocą wyjścia optycznego lub modułów M-Bus, LonWorks, 
RS232, radio; istnieje możliwość podłączenia dodatkowych 
wodomierzy

Nazwa CF Max CF UltraMax CF ECHO II
CF51/55/

US ECHO II

Typ ciepłomierza
mechaniczno-

-elektrodynamiczny ultradźwiękowy ultradźwiękowy
rozdzielny

Przepływ nominalny [m3/h] 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 1,5 (zastępuje 
0,6; 1,0); 2,5 0,6; 1,5; 2,5 0,6-400,0 – większe na 

specjalne zamówienie

Zakresowość qp/qi ≥ 100* qp/qi = 250* qp/qi ≥ 100*

Średnica nominalna [mm] DN15, DN20
DN15-DN250 

większe na specjalne 
zamówienie

Długość przetwornika 
przepływu [mm]

110, 130 110, 130, 190 110-600

Przyłącze gwintowane gwintowane lub kołnierzowe

Ciśnienie nominalne [MPa] 1,6 1,6 – gwintowane; 2,5 – kołnierzowe

Maks. tempera-
tura robocza [oC]

ciągła 90 120 130
chwilowa 95 130 150

Zakres pomiaru 
temperatury [oC]

od 20 do 90;
od 20 do 140**

od 0 do 90;
od 0 do 150** od 0 do 180

Zakres pomiaru różnicy 
temperatury [K]

od 3 do 70;
od 3 do 120**

od 3 do 90;
od 3 do 150** od 3 do 160

Zasilanie bateria litowa (7 lat) bateria litowa (6 lat + 
rok, opcja 10 lat + rok) bateria litowa (6 lub 12 lat)

Czujniki temperatury Pt100 Pt500 Pt500 (opcja Pt100)

Stopień ochrony IP54 IP54 (przelicznik); 
IP67 (przetwornik)

IP64 (przelicznik); 
  IP67 (przetwornik)

Klasa metrologiczna 3 2 2

Normy, atesty, certyfi katy
PN-EN 1434, PN-EN ISO 9001:2009; 

zatwierdzenia europejskie zgodne z dyrektywą 2004/22/WE (MID)

* przepływ nominalny/minimalny   ** w zależności do zastosowanych czujników


