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Pozostałe Produkty I usłuGI
wodomierze; systemy zdalnego odczytu: 
M-Bus i radiowe dwukierunkowe; podziel-
niki kosztów c.o.; gazomierze; reduktory; 
liczniki energii elektrycznej; legalizacja cie-
płomierzy i wodomierzy

CIePłoMIerze uLtradŹWIĘkoWe

systeM zdaLNeGo odCzytu M-Bus

   

CF ultraMax – ciepłomierz przeznaczony dla indywidualnych 
odbiorców, wykonany w technologii ultradźwiękowej bez 
elementów ruchomych, co zapewnia długoletnią bezawaryj-
ną pracę (nawet 15 lat). Jest następcą ciepłomierza CF Max, ale 
w wyższej 2 klasie metrologicznej wg MID. Posiada bardzo wy-
soką dynamikę pomiaru przepływu: zakres wersji podstawowej 
dla qp = 1,5 m3/h (pomiar od 2 dm3/h do 3000 dm3/h) przekracza 
znacząco zakresy trzech dotychczasowych ciepłomierzy qp = 
0,6; 1,0 i 1,5 m3/h – będąc tym samym „3 w 1”. W zależności od 
wersji posiada bardzo bogate możliwości rejestracji i komunika-
cji danych, w tym metodą radiową oraz możliwość podłączenia 
4 dodatkowych wodomierzy. Może pracować jako ciepłomierz, 
chłodomierz lub wersja dualna. 
CF51/55/us echo II… – ultradźwiękowy ciepłomierz rozłączny 
DN15-1200 wykonany w nowej technologii ultradźwiękowej bez 
elementów ruchomych. Ma wysoką precyzję pomiaru (klasa 2 wg 
MID) w szerokim zakresie przepływów dla każdej pozycji montażu. 
Całkowicie odporny na magnesy neodymowe. Przeznaczony do 

pomiaru zużycia energii cieplnej w instalacjach ciepłowniczych 
lub klimatyzacyjnych. Przeliczniki wskazujące CF51, CF55 mają 
24-miesięczny rejestr pamięci, rejestrują maksymalną miesięczną 
moc, przepływ i temperaturę zasilania z datą i godziną wystąpienia 
szczytu, czas uśredniania można ustawić w zakresie od 1 do 1440 
min (doba). Dodatkowo wyposażone są w wewnętrzną pamięć 
diagnostyczną umożliwiającą rejestrację wystąpienia i ustąpienia 
stanów alarmowych związanych z pomiarem temperatury i prze-
pływu. Ponadto przelicznik CF55 ma swobodnie programowalny 
rejestrator umożliwiający rejestrację wybranych 6 z 20 parame-
trów z programowalnym krokiem rejestracji od 1 min do ponad 
30 dni. Standardowo wyposażony jest w 4-przewodową linię po-
miaru temperatury (kompensacja długości kabli czujników tem-
peratury). Zarówno CF51 jak i CF55 mają interfejs komunikacyjny 
w postaci wyjścia optycznego lub modułów M-Bus, LonWorks, 
RS232, Radio umożliwiający zdalny odczyt, monitoring kluczo-
wych parametrów oraz współpracę z regulatorem węzła. Istnieje 
również możliwość podłączenia dodatkowych 2 wodomierzy. 

Oparty na połączeniach kablowych, przeznaczony dla nowych bu-
dynków wielolokalowych, określony normą PN-EN 13757 i PN-EN 
1434-3. Służy do odczytywania danych z ciepłomierzy i wodomierzy, 
jak również z gazomierzy i liczników energii elektrycznej. Dzięki za-
stosowaniu dwużyłowego kabla w strukturze drzewa i braku koniecz-
ności uwzględniania polaryzacji niskie są koszty montażu systemu  
i uruchomienia. Sercem magistrali M-Bus jest centrala umożliwia-
jąca zdalny odczyt wielu użytecznych parametrów z liczników bez 
potrzeby wchodzenia do pomieszczeń, w których są zamonto-
wane. Odczytane dane z centrali mogą być transmitowane dalej  
do komputera PC bezpośrednio lub za pośrednictwem internetu/in-
tranetu albo z wykorzystaniem transmisji GPRS. W tym ostatnim przy-
padku nie jest potrzebne dedykowane oprogramowanie M-Bus, dane 
przesyłane są w formacie .csv np. na serwer ftp lub pocztę e-mail. 

Nazwa CF ultraMax CF51/55/us echo II...
typ ciepłomierza ultradźwiękowy kompaktowy ultradźwiękowy rozłączny
Przepływ nominalny [m3/h] 1,5 (zastępuje qp = 0,6; 1,0; 1,5); 2,5 0,6-9000, większe na specjalne zamówienie
zakresowość qp/qi (certyfikowana) 250 100

Średnica nominalna [mm] DN 15, DN 20 DN 15-DN 1200,  
większe na specjalne zamówienie

długość przetwornika  
przepływu [mm] 110, 130 110-1360

Przyłącze gwintowane gwintowane lub kołnierzowe
Ciśnienie nominalne [MPa] 1,6 1,6 (gwintowane); 2,5 (kołnierzowe)
Maks. temperatura pracy  
ciągła/chwilowa [oC] 90/100 lub 120/130 standardowo 130/150

zakres pomiaru temperatury [°C] od 0 do 90; od 0 do 150* od 0 do 180
zakres pomiaru różnicy  
temperatury [k] od 3 do 90; od 3 do 150* od 3 do 160

zasilanie bateria litowa (6 lat + rok, opcja 10 lat + rok) bateria litowa (6 lub 12 lat)
Czujniki temperatury Pt500 Pt500 (opcja Pt100)

stopień ochrony przelicznik IP54, przetwornik IP67 przelicznik IP64, przetwornik  
(zależnie od wersji) IP54-IP67

klasa metrologiczna 2
Certyfikacja zatwierdzenie europejskie zgodne z dyrektywą 2004/22/WE (MID)

* w zależności od zastosowanych czujników


