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Menard Polska oferuje kompleksowe roz-
wiązania w zakresie wzmacniania podłoża, 
fundamentowania specjalnego oraz reme-
diacji zanieczyszczonych gruntów i wód 
od projektu do realizacji. Firma należy do 
grupy Soletanche Freyssinet, wchodzącej 
w skład konsorcjum Vinci, mającego od-
działy w niemal 100 krajach i zatrudniające-
go ponad 185 tys. pracowników.
Siedziba firmy Menard Polska oraz Oddział 
Centrum znajdują się w Warszawie, biuro 
regionalne Oddziału Centrum mieści się 
w Poznaniu, Oddział Północ w Gdańsku, 
a Oddział Południe w Krakowie.
Przez ostatnie 40 lat Menard wdrożył wiele 
nowych metod wzmacniania gruntu. Głów-
nym celem firmy jest prowadzenie każdej 
inwestycji w sposób wydajny, bezpieczny 
oraz ekonomiczny. Aby to osiągnąć, spółka 
zapewnia najwyższą jakość oferowanych 
usług: stosuje analizy numeryczne i ana-
lityczne, precyzyjny system monitoringu, 
zleca obszerne i dokładne badania tereno-
we oraz optymalnie wykorzystuje technolo-
gicznie zaawansowany sprzęt.

oferta firmy

Menard Polska zajmuje się problematyką 
posadowienia budynków oraz budowli lą-
dowych i wodnych, oferuje usługi z zakresu 
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konsultacji geotechnicznych, projektowa-
nia, wykonawstwa oraz kontroli eksperckiej, 
które dotyczą wzmacniania gruntów. Naj-
częściej stosowane technologie to:
  kolumny DSM
  kolumny podatne MSC
  betonowe kolumny przemieszczeniowe 

CMC
  kolumny żwirowe SC
  kolumny betonowe CFA
  dynamiczna konsolidacja DC
  wymiana dynamiczna DR
  dreny pionowe VD
  wibroflotacja VF.

kolumny DsM

Wgłębne mieszanie gruntu polega na 
wprowadzeniu w podłoże mieszadła o spe-
cjalnej konstrukcji, które niszczy strukturę 
gruntu oraz miesza go z wprowadzonym 
medium (np. zaczynem cementowym, ce-
mentowo-popiołowym, bentonitowym). Po-
wstający w ten sposób tzw. cementogrunt 
charakteryzuje się znacznie wyższymi pa-
rametrami mechanicznymi i odkształcenio-
wymi.

kolumny podatne MsC

Do wykonania kolumn MSC najczęściej 
używa się specjalnie dostosowaną stalową 
rurę, która w miejscu złącza z jednostką 
sprzętową jest połączona z narzędziem 
generującym wibracje pionowe. Stosowa-
na przy wzmacnianiu gruntu pod posadzki 
przemysłowe obiektów wielkopowierzch-
niowych i hal magazynowych lub jako 
wzmocnienie podłoża pod parkingi, ciągi 
piesze oraz drogi, szczególnie gdy mamy 
do czynienia z bardzo niskimi nasypami. 

betonowe kolumny  
przemieszczeniowe CMC 

Szybkość wykonania, brak urobku oraz 
niewielkie osiadanie to tylko niektóre cechy 
wyróżniające CMC wśród innych techno-
logii wykonywania kolumn. Dodatkowo 

z uwagi na znaczne nośności, kolumny 
szybko stały się ekonomiczną alternaty-
wą dla posadowień palowych, w tym pali 
CFA i pali fundamentowych. Kolumny CMC 
można stosować w różnych warunkach 
gruntowych. Sprawdzają się w m.in. w luź-
nych piaskach, miękkoplastycznych gli-
nach, gruntach organicznych o wilgotności 
powyżej 100% oraz w gruntach pochodze-
nia antropogenicznego.

Dynamiczna konsolidacja DC

Technologia zagęszczenia dynamiczne-
go, należy do technologii wynalezionych 
i wdrożonych przez firmę Menard. W wyni-
ku działania fali uderzeniowej grunt ulega 
zagęszczeniu, zróżnicowanemu w zależ-
ności od jego stanu, struktury i głębokości 
zalegania. Energia przekazywana jest na 
podłoże za pomocą wielokrotnych ude-
rzeń odpowiednio ukształtowanego ciężaru 
(stalowy ubijak) o masie od 10 do 40 ton, 
spadającego z wysokości od 5 do 40 m.

wymiana dynamiczna Dr

Technologia wymiany dynamicznej polega 
na wykonywaniu w spoistym gruncie ko-
lumn wielkośrednicowych z kruszywa. Są 
one formowane ciężkim ubijakiem o masie 
od 15 do 30 ton, zrzucanym z wysokości 
od 10 do 30 m. Na wykonanie pojedynczej 
kolumny składa się kilka serii uderzeń. 
Kolumny wymiany dynamicznej mogą byś 
wykonywane zarówno w luźnych gruntach 
niespoistych oraz plastycznych, miękko-
plastycznych gruntach spoistych, a także 
w osadach organicznych. 


