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sprzęt budowlany i transport

Katalog InżynIera 2015/2016

 maszyny budowlane

LiuGong Dressta  
Machinery Sp. z o.o.

www.dressta.com
sprzedaz@dressta.com 

informacja techniczna:
tel. 15 813 48 44

informacja handlowa:
tel. 15 813 71 28  

15 813 57 28 
15 813 71 24  
15 813 47 03 
15 813 46 46

adres firmy – str. 243

POZOSTAŁE PRODUKTY
spycharki gąsienicowe (wersje specjal-
ne): LGP (o niskim nacisku na podłoże), 
LT (o wydłużonej ramie trakcyjnej), WT 
(o wydłużonej ramie trakcyjnej i dużym 
rozstawie gąsienic); przesuwarki taśmo-
ciągów; kompaktory

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

Model TD-8R TD-9R TD-10R TD-14M 
EXTRA TD-15R TD-20R TD-25M 

EXTRA
TD-40E 
EXTRA

Poj. lemiesza [m3] 1,45-1,68 1,76-1,87 2,15-2,21 3,05-4,28 3,60-5,95 6,03-8,45 5,70-21,0 18,6-39,8
Masa 
eksploatacyjna* [t] 8,5-8,8 9,4-9,6 9,5-9,6 16,1-18,2 20,6-21,6 23,9-25,0 36,1-44,0 61,9-71,7

Silnik

CUMMINS QSB 3.3 CUMMINS 
QSB 4.5 CUMMINS QSB 6.7 CUMMINS 

QSL 9
CUMMINS 

QSX 15
CUMMINS 

QSK 19

4-cylindrowy, wysokoprężny  
z turbodoładowaniem

6-cylindrowy,  
wysoko-
prężny  

z turbodoła-
dowaniem

6-cylindrowy, wysoko-
prężny z turbodołado-

waniem, filtrem cząstek 
stałych i katalizatorem

6-cylindrowy,  
wysokoprężny  

z turbodoładowaniem

Moc silnika (netto) 
[kW]/[KM] 58/78 69/93 76/101 120/160 150/204 185/248 246/335 384/515

* zależna od rodzaju osprzętu

UKŁADARKI RUR
Model SB-30M EXTRA SB-60M EXTRA
Maks. udźwig [t] 33,1 72,0
Masa* [t] 27,5 (eksploatacyjna) 51,3 (eksploatacyjna)

Silnik

CUMMINS QSB 6.7 CUMMINS QSM 11
6-cylindrowy, wysokoprężny z turbodoładowa-

niem i chłodnicą powietrza dolotowego,  
sterowany elektronicznie

Moc silnika [kW]/[KM] 140/188 (netto) 231/310 (netto)
* zależna od rodzaju osprzętu

KOPARKO-ŁADOWARKA 9.50M
Pojemność łyżki [m3] 0,08-0,27 (koparkowa); 1,00 (ładowarkowa)
Głębokość kopania 
[m]

4,74 (teleskop zsunięty);  
6,01 (wysięgnik teleskopowy wysunięty)

Wys. załadunku [m] 2,7 (przy kącie otwarcia łyżki 45°)
Masa eksploatacyjna [t] 8,9

Osprzęt 

ładowar-
kowy

łyżka wieloczynnościowa z zębami lub ostrzem 
i widłami, lemiesz do śniegu, odśnieżarka wirniko-
wa, szybkozłącze hydrauliczne wraz z osprzętem

koparkowy
wysięgnik teleskopowy o głęb. kopania 6,01 m, 
łyżki podsiębierne z zębami i trapezoidalne oraz  

do skarpowania, szybkozłącze mechaniczne

Silnik IVECO N45MSS, 4-cylindrowy,  
wysokoprężny z turbodoładowaniem

Moc silnika [kW]/[KM] 70/95 (netto)

ŁADOWARKI KOŁOWE
Model 530R 534E 555C EXTRA 560E EXTRA
Poj. łyżki [m3] 2,80-3,45 2,60-5,70 4,20-8,40 5,35-11,50
Masa 
eksploatacyjna* [t] 18,8-18,9 20,6-21,6 28,7-30,1 41,3-42,4

Silnik

CUMMINS QSB 6.7 CUMMINS QSB 8.3 CUMMINS QSM 11 CUMMINS QSX 15
6-cylindrowy, wysoko-
prężny z turbodołado-

waniem, filtrem cząstek 
stałych i katalizatorem

6-cylindrowy, wysokoprężny z turbodoładowaniem  
i chłodnicą powietrza dolotowego, sterowany elektronicznie

Moc silnika (netto) 
[kW]/[KM] 155/208 169/230 238/319 319/427

* zależna od rodzaju osprzętu


