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POZOSTAŁE PRODUKTY
pompy: głębinowe, samozasysające, próż-
niowe, zatapialne, jednostopniowe od-
środkowe, wielostopniowe pionowe, cyr-
kulacyjne, do LPG; zestawy hydroforowe, 
automaty wodociągowe

Tłocznia TSC

PRZEPOmPOwniE DO ŚCiEKów Z FEKAliAmi lUB BEZ FEKAliów
nazwa PSA PSB PSC PSD PSE
Rodzaj przydomowa sieciowa przydomowa
wydajność [m3/h] do 34,8 do 90,0 do 220,0 do 35,0
wys. podnoszenia [m Sw] do 60,0 do 45,0 do 57,0 do 60,0

Rodzaj pomp

zatapialna o swobodnym przepływie (FZV i FZE)

z rozdrabniaczem (FZR i FZY), 
z rozdrabniaczem w wykonaniu 

przeciwwybuchowym (FZX)

z wirnikiem kanałowym 
(FZB, FZC)

z rozdrabniaczem (FZR  
i FZY), z rozdrabniaczem  
w wykonaniu przeciw-

wybuchowym (FZX)
liczba pomp [szt.] 1 1 lub 2 1
Średnica zbiornika [mm] 800, 1000 1000, 1200 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 800, 1000
wysokość zbiornika [mm] do 3000 do 8000 do 3000
materiał zbiornika PE-HD polimerobeton, beton C 35/45 PE-HD

Urządzenie 
zabezpieczająco- 
-sterujące 

pływakowe sygnalizatory poziomu, sonda pneumatyczna, sonda hydrostatyczna  
i konduktometryczna z zastosowaniem sterowników wskazanych przez klienta;  

szafy przystosowane do podłączenia systemu monitoringu GPRS/GSM

UZS.4 UZS.7, UZS.8 UZS.4

instalacja hydrauliczna

zestawy sprzęgające górne ZSP.0 bez prowadnic (dla PSA), zestawy sprzęgające dolne (dla PSE) 
z prowadnicami rurowymi umiejscowione na belce wsporczej w zbiorniku, pionowe rurociągi 

tłoczne, zawory zwrotne, zawory odcinające, kolektor tzw. „portki” (przepompownia  
dwupompowa), przyłącza do płukania instalacji; rurociągi, kolektor, kołnierze wykonane  

ze stali k.o., stopy sprzęgające i zawory z żeliwa pokrytego farbą proszkową

wyposażenie drabinka złazowa, pomost roboczy (opcja), łańcuchy do opuszczania i wyciągania pomp, 
łańcuch do mocowania sygnalizatorów poziomu, system wentylacji grawitacyjnej

Przyłącze dopływu [mm] 160, 200 (PVC) od 160 (PVC) 160, 200 (PVC)
Przyłącze tłoczne [mm] 50, 63, 75 (PE) od 75 (PE) 50, 63, 75 (PE)
napięcie [V] 230, 400 400 230, 400
moc silników [kw] 1,5-4,0 1,1-90,0 1,5-4,0
gwarancja 2 lata z możliwością wydłużenia

Atesty Deklaracja Zgodności z 89/106/EWG, 98/37/WE, 2004/108/WE, PN-EN 12050:2002, 
PN-EN 809:1999, PN-EN 61000-6-2:2005, PN-EN 60204:2006

TŁOCZniE Z SEPARACJą CiAŁ STAŁYCH DO ŚCiEKów Z FEKAliAmi lUB BEZ FEKAliów
nazwa TSA.1/TSB.1/TSC.1 TSA.2/TSB.2/TSC.2 TSA.3
Rodzaj sieciowa, centralna
Optymalny napływ [m3/h] (0,5-6,0)/(1,0-6,0) 10,0-100,0 120,0-400,0
wys. podnoszenia [m Sw] maks. 96

Rodzaj pomp z wirnikiem wielokanałowym (FZB), otwartym z tarczą rozcierającą (FZD),  
zamkniętym dwułopatkowym (FZC)

liczba pomp [szt.] 2 2-4
wymiary zbiornika  
(dł./szer./wys.) [mm]

od (580/800/480)  
do (810/1280/1800)

od (1000/1500/500) 
do (1900/1800/2700)

od (2100/1700/1700) 
do (2750/2500/2500)

materiał zbiornika stal nierdzewna, kwasoodporna
min. średnica komory 
suchej [mm] 1500-2500 2000-4000 4500-5500

Urządzenie zabezpiecza-
jąco-sterujące 

sonda ultradźwiękowa, dodatkowo czujniki mikrostykowe sterujące pompą 
w przypadku awarii tej sondy

Przyłącze dopływu [mm] 150, 200, 250 od 200 do 600
wysokość dopływu [m] 0,40-0,55 0,60-1,60 1,60-2,20
Przyłącze tłoczne [mm] od 90 (PE) od 110 (PE) od 160 (PE)
napięcie [V] 400
moc silników [kw] 1,1-90,0
gwarancja 2 lata z możliwością wydłużenia
normy PN-EN 12050-1:2001, PN-EN 12050-4:2001, 89/106/EEC, 89/106/EWG, 98/37/WE, 73/23/EWG, 89/336/EWG


