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Oprawa oświetleniowa w technologii LED SMD opracowana od podstaw i w całości przez zespół naszych 
specjalistów. Konstrukcja, dobór  materiałów i własności funkcjonalne spełniają najwyższe z możliwych 
standardów światowych i oczekiwań użytkowych. Jest to oprawa od początku projektowana jako zupełnie nowa 
konstrukcja, bez kompromisów i bez wykorzystywania rozwiązań stosowanych m.in. w dotychczasowych oprawach 
świetlówkowych. To już wyższy poziom ewolucji – wręcz rewolucja.

obudowa: poliwęglan (PC)

opatentowany monolityczny korpus zapewniający najwyższą 
szczelność i odporność mechaniczną

wewnętrzny, lekki aluminiowy kadłub zapewniający sztywność 
konstrukcji

energooszczędny zamiennik pyłoszczelnych opraw świetlówkowych T8

błyskawiczny, bezmigotliwy zapłon i natychmiastowe uzyskanie 
pełnego świecenia

blisko 2-krotnie mniejsze zużycie energii elektrycznej w porównaniu 
do opraw ze statecznikiem VVG/B2

dopasowana temperatura barwowa Tc/CCT 4200K do 
najpopularniejszych świetlówek T8

zwiększona rzeczywista skuteczność świetlna

zredukowany efekt spadku strumienia świetlnego w czasie 
(bez tzw. efektu "wypalania" diod LED)

ryflowany układ optyczny redukujący efekt olśnienia

wysoki wskaźnik oddawania barw Ra/CRI ≥ 80

zintegrowany wewnętrzny zasilacz LED CCD

pełna stabilizacja parametrów zasilania

skompensowana moc bierna (PF>0,9)

wewnętrzne okablowanie przelotowe

w pełni przystosowana do adaptacji czujników sterujących 
oświetleniem

wysuwane zaciski sprężynowe ułatwiające i przyspieszające 
podłączenie elektryczne

odporna na częste cykle włącz / wyłącz

możliwość użytkowania w szerokim spektrum narażenia 
termicznego i mechanicznego

technologia LED SMD 2835 EPISTAR

trwałość 50 000 godzin (wg dyrektywy ErP)

pyłoszczelna i wodoszczelna, szczelność na poziomie ochrony 
przed intensywnym strumieniem wody

5-letnia gwarancja obejmująca całą konstrukcję

Produkt chroniony wspólnotowym wzorem przemysłowym 
zarejestrowanym pod numerem: 002535310-0001/002535310-0003
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DUST PROFI LED



OPRAWA LED SMD

AKCESORIA MONTAŻOWE

GXWP185 – Linka stalowa do montażu zwieszonego

GXOS264 – Zintegrowany czujnik mikrofalowy HF

maksymalne obciążenie czujnika max.5A 
(Σmax.800W/DUST PROFI LED) 

funkcje czujnika regulowane płynnie: 
– czułość w zależności od oświetlenia zewnętrznego (-LUX+) 
– regulowany zasięg wykrywanie ruchu (-SENS+) 
– regulowany czas działania (-TIME+)

X 
220-240V~ 
50/60Hz j z66 {08 o p q b 

-25+55°C V Z 
50000

c 
25000

Pf (λ) 
≥0,9 Y W

 A B C E G T D F H M N O S
DUST PROFI LED 60 GXWP170 8592660111278 30W 3000 180 biały / 840 4200K ≥80 600 109 86 1,8

DUST PROFI LED 120 GXWP171 8592660111285 55W 5500 350 biały / 840 4200K ≥80 1200 109 86 3,0

DUST PROFI LED 150 GXWP172 8592660111292 70W 7000 450 biały / 840 4200K ≥80 1500 109 86 4,2

 A B C
ROPES DUST PROFI LED 1pcs GXWP185 8592660111643

PROFI SENSOR HF 360- GXOS264 8592660112978
y 

5,8GHz

h 
+ TIME - 
8s-30min

h 
+ SENS - 

1-8m

h 
+ LUX - 
5-2000

xv 
1-8m

† 
360°

… 
160°
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DUST PROFI LED – accessories

5
YEARS 

GUARANTEE

WHITE
4200K

DUST PROFI LED 60 DUST PROFI LED 120 DUST PROFI LED 150DUST PROFI LED 60 DUST PROFI LED 120 DUST PROFI LED 150DUST PROFI LED 60 DUST PROFI LED 120 DUST PROFI LED 150

a
b

c

NEW

2x58W 
T8

2x36W 
T8

2x18W 
T8

30W
LED

55W
LED

70W
LED

NEW
SMD

2835

DUST PROFI LED

GXWP185

GXOS264

360°

max 8m

160°



OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM 
MIKROFALOWYM
oprawa należąca do rodziny DUST PROFI LED
– o najwyższych parametrach użytkowych 

dodatkowo wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu HF

posiada okablowanie przelotowe do sterowania 
dołączonych opraw

maksymalne obciążenie czujnika max. 5A 
(Σmax.800W / DUST PROFI LED)

funkcje czujnika regulowane płynnie:

– czułość w zależności od oświetlenia zewnętrznego (-LUX+)
– regulowany zasięg wykrywanie ruchu (-SENS+)
– regulowany czas działania (-TIME+)

X 
220-240V~ 
50/60Hz j z66 {08 o p q b 

-25+55°C V Z 
50000

c 
25000

Pf (λ) 
≥0,9 Y W

 A B C E G T D F H M N O S
DUST PROFI LED 120  HF GXWP191 8592660112947 55W 5500 350 biała / 840 4200K ≥80 1285 109 86 3,35

DUST PROFI LED 150  HF GXWP192 8592660112954 70W 7000 450 biała / 840 4200K ≥80 1585 109 86 4,35

y 
5,8GHz

h 
+ TIME - 
8s-30min

h 
+ SENS - 

1-8m

h 
+ LUX - 
5-2000

xv 
1-8m

† 
360°

… 
160°
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DUST PROFI LED 60 DUST PROFI LED 120 DUST PROFI LED 150DUST PROFI LED 60 DUST PROFI LED 120 DUST PROFI LED 150
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DUST PROFI LED HF
y 

high-frequency 
SENSOR

360°

max 8m

160°

75mm ab

c



 A B C E G T D F H S Q
LED LUCY-R White 8W NW GXLS230 8592660113357 8 780 550 40 biała neutralna 4000K ≥80 0,35 1-18

LED LUCY-R White 12W NW GXLS232 8592660113371 12 1200 850 56 biała neutralna 4000K ≥80 0,40 1-20

 A B C E G T D F H S Q
LED LUCY-O White 8W NW GXLS231 8592660113364 8 780 550 40 biała neutralna 4000K ≥80 0,28 1-20

LED LUCY-O White 12W NW GXLS233 8592660113388 12 1200 850 56 biała neutralna 4000K ≥80 0,30 1-20

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED

klosz: poliwęglan (PC)

obudowa: poliwęglan (PC)

pyłoodporna, deszczoodporna

wysoka skuteczność świetlna modułu LED – 100lm/W 

technologia LED SMD 2835

85% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

trwałość 25 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED

klosz: poliwęglan (PC)

obudowa: poliwęglan (PC)

pyłoodporna, deszczoodporna

wysoka skuteczność świetlna modułu LED – 100lm/W 

technologia LED SMD 2835

85% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

trwałość 25 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

X 
220-240V~ 
50/60Hz k z54 o b 

-20+40°C
T
2835

_ 
115° V Z 

25000 Y W

X 
220-240V~ 
50/60Hz k z54 o b 

-20+40°C
T
2835

_ 
115° V Z 

25000 Y W
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 A B C E G T D F H S Q
LED SMART-R White 12W NW GXLS220 8592660113418 12 1150 800 61 biała neutralna 4000K ≥80 0,40 1-10

LED SMART-R White 12W WW GXLS221 8592660113425 12 1150 800 61 ciepłobiała 3000K ≥80 0,40 1-10

LED SMART-R White 18W NW GXLS224 8592660113456 18 1750 1200 92 biała neutralna 4000K ≥80 0,62 1-10

LED SMART-R White 18W WW GXLS225 8592660113463 18 1750 1200 92 ciepłobiała 3000K ≥80 0,62 1-10

 A B C E G T D F H S Q
LED SMART-S White 12W NW GXLS222 8592660113432 12 1150 800 64 biała neutralna 4000K ≥80 0,61 1-10

LED SMART-S White 12W WW GXLS223 8592660113449 12 1150 800 64 ciepłobiała 3000K ≥80 0,61 1-10

LED SMART-S White 18W NW GXLS226 8592660113470 18 1750 1200 100 biała neutralna 4000K ≥80 0,83 1-10

LED SMART-S White 18W WW GXLS227 8592660113487 18 1750 1200 100 ciepłobiała 3000K ≥80 0,83 1-10

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED

klosz: poliwęglan (PC)

obudowa: poliwęglan (PC)

deszczoodporna i wandaloodporna

wysoka skuteczność świetlna modułu LED – 100lm/W 

technologia LED SMD 2835

85% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

trwałość 25 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED

klosz: poliwęglan (PC)

obudowa: poliwęglan (PC)

deszczoodporna i wandaloodporna

wysoka skuteczność świetlna modułu LED – 100lm/W 

technologia LED SMD 2835

85% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

trwałość 25 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

X 
220-240V~ 
50/60Hz k z44 o b 

-20+40°C
T
2835

_ 
115° V Z 

25000 Y W

X 
220-240V~ 
50/60Hz k z44 o b 

-20+40°C
T
2835

_ 
115° V Z 

25000 Y W
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X 
220-240V~ 
50/60Hz

T 
32xHP 2835

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
35000 V R 

70
Q 

1-20-100 Y W

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 75W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED SMD 2835 HP – EPISTAR

diody LED HP  zwiększonej mocy

pryzmatyczna szyba frontowa redukująca olśnienie

ceramiczna obudowa ułatwiająca wymianę ciepła z otoczeniem

wewnętrzny radiator zapewniający optymalne chłodzenie

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
LED HP 2835 GU10 10W-CW/PR GXLZ240 8592660112800 10 900 zimnobiała 6000K ≥80

LED HP 2835 GU10 10W-WW/PR GXLZ241 8592660112817 10 860 ciepłobiała 2800K ≥80

X 
220-240V~ 
50/60Hz

T 
32xHP 2835

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
35000 V R 

70
Q 

1-20-100 Y W

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 65W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED SMD 2835 HP – EPISTAR

diody LED HP  zwiększonej mocy

mleczna szyba frontowa równomiernie rozpraszająca światło

ceramiczna obudowa ułatwiająca wymianę ciepła z otoczeniem

wewnętrzny radiator zapewniający optymalne chłodzenie

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
LED HP 2835 GU10 9W-CW/ML GXLZ238 8592660112787 9 810 zimnobiała 6000K ≥80

LED HP 2835 GU10 9W-WW/ML GXLZ239 8592660112794 9 780 ciepłobiała 2800K ≥80

GREENWORLD with

greenworld
with GREENLUX

NEW

NEW
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X 
220-240V~ 
50/60Hz

T 
24xHP 2835

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
35000 V R 

70
Q 

1-20-100 Y W

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 50W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED SMD 2835 HP – EPISTAR

diody LED HP  zwiększonej mocy

mleczna szyba frontowa równomiernie rozpraszająca światło

ceramiczna obudowa ułatwiająca wymianę ciepła z otoczeniem

wewnętrzny radiator zapewniający optymalne chłodzenie

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
LED HP 2835 GU10 7W-CW/ML GXLZ234 8592660112749 7 630 zimnobiała 6000K ≥80

LED HP 2835 GU10 7W-WW/ML GXLZ235 8592660112756 7 600 ciepłobiała 2800K ≥80

X 
220-240V~ 
50/60Hz

T 
24xHP 2835

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
35000 V R 

70
Q 

1-20-100 Y W

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 60W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED SMD 2835 HP – EPISTAR

diody LED HP  zwiększonej mocy

pryzmatyczna szyba frontowa redukująca olśnienie

ceramiczna obudowa ułatwiająca wymianę ciepła z otoczeniem

wewnętrzny radiator zapewniający optymalne chłodzenie

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
LED HP 2835 GU10 8W-CW/PR GXLZ236 8592660112763 8 700 zimnobiała 6000K ≥80

LED HP 2835 GU10 8W-WW/PR GXLZ237 8592660112770 8 670 ciepłobiała 2800K ≥80

GREENWORLD with

greenworld
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X 
220-240V~ 
50/60Hz

T 
18xHP 2835

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
35000 V R 

60
Q 

1-20-100 Y W

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 45W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED SMD 2835 HP – EPISTAR

diody LED HP  zwiększonej mocy

pryzmatyczna szyba frontowa redukująca olśnienie

ceramiczna obudowa ułatwiająca wymianę ciepła z otoczeniem

wewnętrzny radiator zapewniający optymalne chłodzenie

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
LED HP 2835 GU10 6W-CW/PR GXLZ232 8592660112725 6 500 zimnobiała 6000K ≥80

LED HP 2835 GU10 6W-WW/PR GXLZ233 8592660112732 6 480 ciepłobiała 2800K ≥80

X 
220-240V~ 
50/60Hz

T 
18xHP 2835

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
35000 V R 

60
Q 

1-20-100 Y W

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 40W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED SMD 2835 HP – EPISTAR

diody LED HP  zwiększonej mocy

mleczna szyba frontowa równomiernie rozpraszająca światło

ceramiczna obudowa ułatwiająca wymianę ciepła z otoczeniem

wewnętrzny radiator zapewniający optymalne chłodzenie

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
LED HP 2835 GU10 5W-CW/ML GXLZ230 8592660112701 5 450 zimnobiała 6000K ≥80

LED HP 2835 GU10 5W-WW/ML GXLZ231 8592660112718 5 430 ciepłobiała 2800K ≥80

GREENWORLD with
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ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 50W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED HP – zwiększona moc diod LED

pryzmatyczna szyba frontowa redukująca olśnienie

trwałość 30 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 40W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED HP – zwiększona moc diod LED

szyba frontowa chroniąca wnętrze lampy i diody LED

trwałość 30 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
DAISY LED HP 7W GU10 CW/PR GXDS027 8592660112909 7 610 zimnobiała 6000K ≥80

DAISY LED HP 7W GU10 WW/PR GXDS028 8592660112916 7 580 ciepłobiała 2800K ≥80

 A B C E G D F H
DAISY LED HP 5W GU10 CW GXDS023 8592660112862 5 400 zimnobiała 6000K ≥80

DAISY LED HP 5W GU10 WW GXDS024 8592660112879 5 380 ciepłobiała 2800K ≥80

X 
220-240V~ 
50/60Hz

T 
21xHP 2835

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
30000 V R 

60
Q 

1-20-100 Y W

X 
220-240V~ 
50/60Hz

T 
15xHP 2835

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
30000 V R 
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Q 

1-20-100 Y W

GREENWORLD with

greenworld
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ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych 12V MR16

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 40W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED HP – zwiększona moc diod LED

szyba frontowa chroniąca wnętrze lampy i diody LED

trwałość 30 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 35W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED HP – zwiększona moc diod LED

szyba frontowa chroniąca wnętrze lampy i diody LED

trwałość 30 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
DAISY LED HP 5W MR16 CW GXDS025 8592660112886 5 400 zimnobiała 6000K ≥80

DAISY LED HP 5W MR16 WW GXDS026 8592660112893 5 380 ciepłobiała 2800K ≥80

 A B C E G D F H
DAISY LED HP 4W GU10 CW GXDS021 8592660112848 4 320 zimnobiała 6000K ≥80

DAISY LED HP 4W GU10 WW GXDS022 8592660112855 4 300 ciepłobiała 2800K ≥80
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ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek halogenowych JDR/GU10

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 20W

90% oszczędności w zużyciu energii

najwyższa klasa efektywności energetycznej EEI: A++

technologia LED HP – zwiększona moc diod LED

szyba frontowa chroniąca wnętrze lampy i diody LED

trwałość 30 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
DAISY LED HP 2W GU10 CW GXDS019 8592660112824 2 190 zimnobiała 6000K ≥80

DAISY LED HP 2W GU10 WW GXDS020 8592660112831 2 180 ciepłobiała 2800K ≥80
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LAMPA DEKORACYJNA LED SMD

zamiennik klasycznych żarówek dekoracyjnych E14    
typu CANDLE

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent mocy 40W

ponad 85% redukcji zużycia energii elektrycznej

technologia LED SMD 2835

szklana bańka osadzona na plastikowym cokole

wewnętrzny aluminiowy radiator odprowadzający ciepło

trwałość 25 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

LAMPA DEKORACYJNA LED SMD

zamiennik klasycznych żarówek dekoracyjnych E14   
typu MINIGLOBE

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent mocy 40W

ponad 85% redukcji zużycia energii elektrycznej

technologia LED SMD 2835

szklana bańka osadzona na plastikowym cokole

wewnętrzny aluminiowy radiator odprowadzający ciepło

trwałość 25 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)
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 A B C E G D F H
DAISY LED6 CANDLE 2835 E14 WW GXDS016 8592660112367 5 365 ciepłobiały 2900K ≥80

 A B C E G D F H
DAISY LED6 MINIGLOBE 2835 E14 WW GXDS018 8592660112381 5 365 ciepłobiały 2900K ≥80
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ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek reflektorowych typu R63

wysoka skuteczność świetlna – 85lm/W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED SMD 2835 HP

diody LED HP o podwyższonej mocy własnej

trwałość 25 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek reflektorowych typu R50

wysoka skuteczność świetlna – 85lm/W

ponad 85% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED SMD 2835 HP

diody LED HP o podwyższonej mocy własnej

trwałość 25 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
LED SMD R63 E27 7W-CW GXLZ215 8592660112596 7 620 zimnobiała 6000K ≥80

LED SMD R63 E27 7W-WW GXLZ216 8592660112602 7 600 ciepłobiała 2900K ≥80

 A B C E G D F H
LED SMD R50 E14 5W-CW GXLZ208 8592660112572 5 440 zimnobiała 6000K ≥80

LED SMD R50 E14 5W-WW GXLZ209 8592660112589 5 420 ciepłobiała 2900K ≥80
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ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED SMD

zamiennik żarówek klasycznych i dekoracyjnych E27 

wysoka skuteczność świetlna – 75-95lm/W w zależnści od typu

ponad 80% oszczędności w zużyciu energii

wysoka klasa efektywności energetycznej EEI: A+

technologia LED SMD 2835 HP

diody LED HP o podwyższonej mocy własnej

szeroki kąt świecenia – 270°

plastikowa, wentylowana obudowa

wewnętrzny radiator zapewniający optymalne chłodzenie

trwałość 25 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G D F H
LED SMD II E27 8W-CW GXLZ200 8592660112497 8 600 zimnobiała 6000K ≥80

LED SMD II E27 8W-WW GXLZ201 8592660112503 8 580 ciepłobiała 2900K ≥80

LED SMD II E27 11W-CW GXLZ202 8592660112510 11 920 zimnobiała 6000K ≥80

LED SMD II E27 11W-WW GXLZ203 8592660112527 11 900 ciepłobiała 2900K ≥80

LED SMD II E27 13W-CW GXLZ204 8592660112534 13 1090 zimnobiała 6000K ≥80

LED SMD II E27 13W-WW GXLZ205 8592660112541 13 1070 ciepłobiała 2900K ≥80

LED SMD II E27 15W-CW GXLZ206 8592660112558 15 1420 zimnobiała 6000K ≥80

LED SMD II E27 15W-WW GXLZ207 8592660112565 15 1400 ciepłobiała 2900K ≥80
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 A B C E G D F H
LED SMD E27 18W-CW GXLZ210 8592660112411 18 1850 zimnobiała 6000K ≥80

LED SMD E27 18W-WW GXLZ211 8592660112428 18 1750 ciepłobiała 2800K ≥80

LAMPA LED SMD

zamiennik klasycznych żarówek E27

wysoka skuteczność świetlna – ekwiwalent 115W

85% redukcji zużycia energii elektrycznej

technologia LED SMD 2835

aluminiowy radiator odprowadzający ciepło

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP)
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OPRAWA WBUDOWYWANA LED SMD

korpus: aluminium

szyba ochronna: mleczne szkło akrylowe (PMMA)

energooszczędny zamiennik opraw typu DOWNLIGHT

85% redukcji zużycia energii elektrycznej

płaska obudowa umożliwia montaż w sufitach bez prześwitu

zasilacz LED CCD w komplecie

technologia LED SMD 2835

trwałość 30 000 godzin

 A B C J E G T D F M S Q
LED30 VEGA-R White 6W WW GXDW062 8592660111469 biały 6 420 30 ciepłobiały 2800K 120 0,20 1-40

LED30 VEGA-R White 6W NW GXDW100 8592660113180 biały 6 420 30 neutralny biały 3800K 120 0,20 1-40

LED30 VEGA-R Matt Chrome 6W WW GXDW075 8592660112053 matowy chrom 6 420 30 ciepłobiały 2800K 120 0,20 1-40

LED30 VEGA-R Matt Chrome 6W NW GXDW102 8592660113203 matowy chrom 6 420 30 neutralny biały 3800K 120 0,20 1-40

LED60 VEGA-R White 12W WW GXDW001 8592660106021 biały 12 850 60 ciepłobiały 2800K 175 0,35 1-30

LED60 VEGA-R White 12W NW GXDW104 8592660113227 biały 12 850 60 neutralny biały 3800K 175 0,35 1-30

LED60 VEGA-R White 12W CW GXDW002 8592660106038 biały 12 850 60 zimnobiały 6000K 175 0,35 1-30

LED60 VEGA-R Matt Chrome 12W WW GXDW079 8592660112091 matowy chrom 12 850 60 ciepłobiały 2800K 175 0,35 1-30

LED60 VEGA-R Matt Chrome 12W NW GXDW106 8592660113241 matowy chrom 12 850 60 neutralny biały 3800K 175 0,35 1-30

LED90 VEGA-R White 18W WW GXDW003 8592660106045 biały 18 1350 90 ciepłobiały 2800K 225 0,55 1-20

LED90 VEGA-R White 18W NW GXDW108 8592660113265 biały 18 1350 90 neutralny biały 3800K 225 0,55 1-20

LED90 VEGA-R White 18W CW GXDW004 8592660106052 biały 18 1350 90 zimnobiały 6000K 225 0,55 1-20

LED90 VEGA-R Matt Chrome 18W WW GXDW083 8592660112138 matowy chrom 18 1350 90 ciepłobiały 2800K 225 0,55 1-20

LED90 VEGA-R Matt Chrome 18W NW GXDW110 8592660113289 matowy chrom 18 1350 90 neutralny biały 3800K 225 0,55 1-20

LED120 VEGA-R White 24W WW GXDW066 8592660111483 biały 24 1800 120 ciepłobiały 2800K 300 0,95 1-5

LED120 VEGA-R White 24W NW GXDW112 8592660113302 biały 24 1800 120 neutralny biały 3800K 300 0,95 1-5

LED120 VEGA-R Matt Chrome 24W WW GXDW087 8592660112176 matowy chrom 24 1800 120 ciepłobiały 2800K 300 0,95 1-5

LED120 VEGA-R Matt Chrome 24W NW GXDW114 8592660113326 matowy chrom 24 1800 120 neutralny biały 3800K 300 0,95 1-5
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 A B C J E G T D F M S Q
LED30 VEGA-S White 6W WW GXDW064 8592660111506 biały 6 420 30 ciepłobiały 2800K 120 0,22 1-40

LED30 VEGA-S White 6W NW GXDW101 8592660113197 biały 6 420 30 neutralny biały 3800K 120 0,22 1-40

LED30 VEGA-S Matt Chrome 6W WW GXDW077 8592660112077 matowy chrom 6 420 30 ciepłobiały 2800K 120 0,22 1-40

LED30 VEGA-S Matt Chrome 6W NW GXDW103 8592660113210 matowy chrom 6 420 30 neutralny biały 3800K 120 0,22 1-40

LED60 VEGA-S White 12W WW GXDW010 8592660106069 biały 12 850 60 ciepłobiały 2800K 175 0,44 1-30

LED60 VEGA-S White 12W NW GXDW105 8592660113234 biały 12 850 60 neutralny biały 3800K 175 0,44 1-30

LED60 VEGA-S White 12W CW GXDW011 8592660106076 biały 12 850 60 zimnobiały 6000K 175 0,44 1-30

LED60 VEGA-S Matt Chrome 12W WW GXDW081 8592660112114 matowy chrom 12 850 60 ciepłobiały 2800K 175 0,44 1-30

LED60 VEGA-S Matt Chrome 12W NW GXDW107 8592660113258 matowy chrom 12 850 60 neutralny biały 3800K 175 0,44 1-30

LED90 VEGA-S White 18W WW GXDW012 8592660106083 biały 18 1350 90 ciepłobiały 2800K 225 0,65 1-20

LED90 VEGA-S White 18W NW GXDW109 8592660113272 biały 18 1350 90 neutralny biały 3800K 225 0,65 1-20

LED90 VEGA-S White 18W CW GXDW013 8592660106090 biały 18 1350 90 zimnobiały 6000K 225 0,65 1-20

LED90 VEGA-S Matt Chrome 18W WW GXDW085 8592660112152 matowy chrom 18 1350 90 ciepłobiały 2800K 225 0,65 1-20

LED90 VEGA-S Matt Chrome 18W NW GXDW111 8592660113296 matowy chrom 18 1350 90 neutralny biały 3800K 225 0,65 1-20

LED120 VEGA-S White 24W WW GXDW068 8592660111520 biały 24 1800 120 ciepłobiały 2800K 300 1,15 1-5

LED120 VEGA-S White 24W NW GXDW113 8592660113319 biały 24 1800 120 neutralny biały 3800K 300 1,15 1-5

LED120 VEGA-S Matt Chrome 24W WW GXDW089 8592660112190 matowy chrom 24 1800 120 ciepłobiały 2800K 300 1,15 1-5

LED120 VEGA-S Matt Chrome 24W NW GXDW115 8592660113333 matowy chrom 24 1800 120 neutralny biały 3800K 300 1,15 1-5

OPRAWA WBUDOWYWANA LED SMD

korpus: aluminium

szyba ochronna: mleczne szkło akrylowe (PMMA)

energooszczędny zamiennik opraw typu DOWNLIGHT

85% redukcji zużycia energii elektrycznej

płaska obudowa umożliwia montaż w sufitach bez prześwitu

zasilacz LED CCD w komplecie

technologia LED SMD 2835

trwałość 30 000 godzin
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OPRAWA NATYNKOWA LED SMD

korpus: aluminium

szyba ochronna: mleczne szkło akrylowe (PMMA)

energooszczędny zamiennik opraw natynkowych

85% redukcji zużycia energii elektrycznej

nowoczesne wzornictwo i płaska obudowa

zasilacz LED CCD w komplecie

technologia LED SMD 2835

trwałość 30 000 godzin

 A B C J E G T D F M S Q
LED90 FENIX-S White 18W WW GXDW034 8592660107127 biały 18 1350 90 ciepłobiały 2800K 225 0,80 1-20

LED90 FENIX-S White 18W NW GXDW251 8592660113111 biały 18 1350 90 neutralny biały 3800K 225 0,80 1-20

LED90 FENIX-S Matt Chrome 18W WW GXDW093 8592660111995 matowy chrom 18 1350 90 ciepłobiały 2800K 225 0,80 1-20

LED90 FENIX-S Matt Chrome 18W NW GXDW253 8592660113135 matowy chrom 18 1350 90 neutralny biały 3800K 225 0,80 1-20

LED120 FENIX-S White 24W WW GXDW073 8592660111445 biały 24 1800 120 ciepłobiały 2800K 300 1,35 1-5

LED120 FENIX-S White 24W NW GXDW255 8592660113159 biały 24 1800 120 neutralny biały 3800K 300 1,35 1-5

LED120 FENIX-S Matt Chrome 24W WW GXDW097 8592660112039 matowy chrom 24 1800 120 ciepłobiały 2800K 300 1,35 1-5

LED120 FENIX-S Matt Chrome 24W NW GXDW257 8592660113173 matowy chrom 24 1800 120 neutralny biały 3800K 300 1,35 1-5
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OPRAWA NATYNKOWA LED SMD

korpus: aluminium

szyba ochronna: mleczne szkło akrylowe (PMMA)

energooszczędny zamiennik opraw natynkowych

85% redukcji zużycia energii elektrycznej

nowoczesne wzornictwo i płaska obudowa

zasilacz LED CCD w komplecie

technologia LED SMD 2835

trwałość 30 000 godzin

 A B C J E G T D F M S Q
LED90 FENIX-R White 18W WW GXDW032 8592660107103 biały 18 1350 90 ciepłobiały 2800K 225 0,70 1-20

LED90 FENIX-R White 18W NW GXDW250 8592660113104 biały 18 1350 90 neutralny biały 3800K 225 0,70 1-20

LED90 FENIX-R Matt Chrome 18W WW GXDW091 8592660111971 matowy chrom 18 1350 90 ciepłobiały 2800K 225 0,70 1-20

LED90 FENIX-R Matt Chrome 18W NW GXDW252 8592660113128 matowy chrom 18 1350 90 neutralny biały 3800K 225 0,70 1-20

LED120 FENIX-R White 24W WW GXDW071 8592660111421 biały 24 1800 120 ciepłobiały 2800K 300 1,05 1-5

LED120 FENIX-R White 24W NW GXDW254 8592660113142 biały 24 1800 120 neutralny biały 3800K 300 1,05 1-5

LED120 FENIX-R Matt Chrome 24W WW GXDW095 8592660112015 matowy chrom 24 1800 120 ciepłobiały 2800K 300 1,05 1-5

LED120 FENIX-R Matt Chrome 24W NW GXDW256 8592660113166 matowy chrom 24 1800 120 neutralny biały 3800K 300 1,05 1-5
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 A B C E G T D F H R Q
LED MODUL 15W-NW GXLM001 8592660112466 15 1600 56 biała neutralna 4200K ≥80 100 1-50

LED MODUL 24W-NW GXLM002 8592660112473 24 2500 84 biała neutralna 4200K ≥80 130 1-50
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MAGNETYCZNA PŁYTKA PCB LED

uniwersalny moduł LED do szybkiego montażu

magnetyczne stopki ułatwiające instalacje

przewody zakończone złączką sprężynową

zasilana napięciem sieciowym – zintegrowany zasilacz

najwyższa klasa efektywności energetycznej EEI: A++

wysoka skuteczność świetlna – 105lm/W 

technologia LED SMD 2835

85% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)
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LAMPA LINIOWA LED SMD T8

energooszczędny zamiennik świetlówek liniowych T8

wysoka wydajność świetlna rzędu 100lm/W

natychmiastowy, bezmigotliwy zapłon

mleczna szklana rura zapewniająca szeroki kąt 
świecenia 

wysoki wskaźnik oddawania barw Ra/CRI ≥ 80

dopasowana temperatura barwowa Tc/CCT 4200K

zasilana bezpośrednio napięciem sieciowym

zintegrowany, wewnętrzny zasilacz CCD LED

odporna na pracę w obniżonych i podwyższonych 
temperaturach

wytrzymała na wielokrotne cykle włącz / wyłącz 
( 25000 razy)

możliwość współpracy z czujnikami sterującymi 
oświetleniem

technologia LED SMD 2835

trwałość 25 000 godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

X 
185-265V~ 
50/60Hz

T 
2835

` 
G13

a 
T8

Z 
25 000

b 
-20+40°C

Pf (λ) 
≥0,5 V _ 

270°
c 

25 000 x
Q 
1-20 Y W

 A B C E X 
185-265V~ 
50/60Hz D T G F H R

DAISY LED T8-840-8W/ 60cm GXDS050 8592660112435 8 90 biała / 840 48 820 4200 K ≥80 0,110

DAISY LED T8-840-16W/120cm GXDS051 8592660112442 16 190 biała / 840 88 1600 4200 K ≥80 0,210

DAISY LED T8-840-20W/150cm GXDS052 8592660112459 20 235 biała / 840 120 1950 4200 K ≥80 0,250

Schematy możliwych podłączeń:
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PROJEKTOR LED MCOB

korpus: lakierowane aluminium

szyba ochronna: szkło hartowane

nowoczesna technologia LED MCOB

wysoka skuteczność świetlna

wewnętrzny, wbudowany zasilacz LED CCD

pyłoodporny i wodoodporny

płaska, zwarta obudowa

wysoka trwałość 30 000 godzin

 A B C E G D F H M N O S Q
DAISY MCOB 10W GXDS100 8592660110356 10 700 zimnobiały 6000-6500K ≥70 83 112 40 0,36 1-30

DAISY MCOB 20W GXDS101 8592660110363 20 1400 zimnobiały 6000-6500K ≥70 140 180 40 0,71 1-20

DAISY MCOB 30W GXDS102 8592660112206 30 2100 zimnobiały 6000-6500K ≥70 183 221 45 1,15 1-10

DAISY MCOB 50W GXDS108 8592660112695 50 3400 zimnobiały 6000-6500K ≥70 230 280 45 1,70 1-5

X 
180-265V~ 
50/60Hz g j z65 n p b 

-15+35°C V Z 
30000 Y W
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PROJEKTOR LED MCOB

korpus: lakierowane aluminium

szyba ochronna: szkło hartowane

nowoczesna technologia LED MCOB

wysoka skuteczność świetlna

wewnętrzny, wbudowany zasilacz LED CCD

pyłoodporny i wodoodporny

płaska, zwarta obudowa

zintegrowany, regulowany czujnik ruchu

wysoka trwałość 30 000 godzin

 A B C E G D F H M N O S Q
DAISY PIR MCOB 20W GXDS105 8592660112664 20 1400 zimnobiały 6000-6500K ≥70 140 260 110 0,96 1-8

DAISY PIR MCOB 30W GXDS106 8592660112671 30 2100 zimnobiały 6000-6500K ≥70 183 300 110 1,40 1-6

DAISY PIR MCOB 50W GXDS107 8592660112688 50 3400 zimnobiały 6000-6500K ≥70 230 350 110 1,95 1-4

X 
180-265V~ 
50/60Hz g j z44 n p b 

-15+35°C V Z 
30000 Y W h

- TIME +
8s-7min

h
- LUX +
5-2000

xv
max. 12m

…
180°
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OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED

klosz: poliwęglan (PC)

korpus: polipropylen (PP)

pierścień maskujący: (ABS)

pyłoodporna, deszczoodporna i wandaloodporna

najwyższa klasa efektywności energetycznej EEI: A++

wysoka skuteczność świetlna modułu LED – 105lm/W 

technologia LED SMD 2835

85% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED

klosz: szkło

korpus: polipropylen (PP)

deszczoodporna, bryzgoodporna

najwyższa klasa efektywności energetycznej EEI: A++

wysoka skuteczność świetlna modułu LED – 105lm/W 

technologia LED SMD 2835 EPISTAR

85% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

trwałość 35 tyś. godzin (wg dyrektywy ErP/LLMF>70%)

 A B C E G T D F H S Q
ARA LED 24W NW GXLS200 8592660112244 24 2500 84 biała neutralna 4200K ≥80 0,65 1-8

 A B C E G T D F H S Q
RONDE LED 15W NW GXLS202 8592660112398 15 1600 56 biała neutralna 4200K ≥80 1,25 1-12

X 
220-240V~ 
50/60Hz k z54 o q b 

-25+30°C
T
2835

_ 
120⁰/LED

Z 
35000 V Y W

X 
220-240V~ 
50/60Hz k z44 o q b 

-25+35°C
T
2835

_ 
120⁰/LED

Z 
35000 V Y W
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OPRAWA OŚWIETLENIOWA

klosz: poliwęglan (PC)

korpus: polipropylen (PP)

pierścień maskujący: (ABS)

pyłoodporna, deszczoodporna i wandaloodporna

dedykowana do zwykłych żarówek lub

energooszczędnych świetlówek i lamp LED

X 
220-240V~ 
50/60Hz k z54 o q b 

-25+30°C Y W
 A B C E ^ S Q
ARA E27 GXIZ015 8592660104409 1× max. 75W 1 × E27 0,58 1-8

ARA 2E27 GXIZ160 8592660112923 2 × max. 25W 2 × E27 0,63 1-8

greenworld
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ELEKTRONICZNY ZASILACZ

dedykowany do zasilania odbiorników LED (12V DC)

możliwość obciążania pełną mocą

z zabezpieczeniem przeciążeniowym, 

przeciwzwarciowym i termicznym

stabilizowane parametry wyjściowe

bezpieczne, osłonięte zaciski przyłączeniowe

wymiary umożliwiające montaż w sufitach podwieszanych

 A B C E X 
PRI (50/60Hz)

X 
SEC (12V DC) M N O R Q

DRIVER LED IP20-P 12W GXLD016 8592660112619 0-12 87-264V 0-1A 94 45 28 70 1-100

DRIVER LED IP20-P 24W GXLD017 8592660112626 0-24 87-264V 0-2A 115 45 28 115 1-100

DRIVER LED IP20-P 36W GXLD018 8592660112633 0-36 87-264V 0-3A 140 45 28 135 1-100

DRIVER LED IP20-P 72W GXLD019 8592660112640 0-72 87-264V 0-6A 191 65 38 315 1-50

k z20 m b 
-20+60°C Y W
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LEGENDA TEMPERATURA BARWOWA

Temperatura barwowa Tc[K] to temperatura ciała doskonale 
czarnego, w której wysyła ono promieniowanie świetlne o tej 
samej barwie co źródło rozpatrywane. Jest to obiektywna miara 
wrażenia barwy danego źródła światła.

F J
<2700K źołtobiała

2700K-3500K ciepłobiała

3500K-5000K biała (neutralna)

5000K-8000K zimnobiała

8000K-10000K bezchmurne niebo w południe zimą

20000K bezchmurne niebo latem w pobliżu równika

28000-30000K błyskawica

OZNACZENIE NARAŻENIA TERMICZNEGO

SYMBOL Wyjaśnienie

Œ Odpowiednie do montowania na niepalnych 
powierzchniach (kamien, beton, płyty gipsowe).

i 
(lub brak symbolu)

Odpowiednie do montowania na normalnie palnych 
powierzchniach. Materiały o temperaturze palenia 
powyżej 200°C (drewno, powierzchnie drewnopodobne 
o grubości powyżej 2mm).

KLASA OCHRONY PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM

Klasa ochrony SYMBOL Wyjaśnienie

-
Ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochronę 
przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe oraz położenie urządzenia 
poza dotykiem bezpośrednim.

I j W urządzeniach z I klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest poprzez połączenie wszystkich czynnych 
przewodzących elementów z przewodem ochronnym lub bezpośrednio z uziemieniem.

II k
W urządzeniach z II klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwójnej 
lub wzmocnionej, której w danych warunkach środowiskowych i przy napięciu znamionowym uważa się za nie do 
przebicia.

III l Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach III klasy ochronności jest zapewniona przez obniżenie napięcia 
zasilania do wartości bezpiecznej w danych warunkach środowiskowych.

STOPNIE OCHRONY PRZED WNIKANIEM CIAŁ 
STAŁYCH

z SYMBOL Wyjaśnienie

IP0X - Brak zabezpieczenia.

IP1X - Zabezpieczenie przed ciałami stałymi wiekszymi 
niz 50mm, np. przed dotykiem dłoni.

IP2X -
Zabezpieczenie przed ciałami stałymi wiekszymi 
niz 12mm, np. przed dotykiem palca lub innego 
przedmiotu o długosci nie przekraczajacej 80mm.

IP3X -
Zabezpieczenie przed ciałami stałymi wiekszymi 
niz 2,5mm, np. przed narzedziami, drutami itp. 
o srednicy lub grubosci wiekszej nia 2,5mm.

IP4X -
Zabezpieczenie przed ciałami stałymi wiekszymi 
niz 1,0mm, np. przed drutami, tasmami o 
grubosci wiekszej niz 1,0mm.

IP5X ›
Pyłoodporna. Niewielka ilosc pyłu moze 
przedostac sie do srodka, lecz jest tak mała, 
ze nie wywiera ujemnego wpływu na prace 
urzadzenia.

IP6X œ Pyłoszczelna. Pył i kurz nie przedostaja sie do 
wnetrza.

STOPNIE OCHRONY PRZED WNIKANIEM WODY

z SYMBOL Wyjaśnienie

IPX0 - Brak zabezpieczenia.

IPX1 - Zabezpieczenie przed padającymi pionowo 
kroplami wody.

IPX2 - Zabezpieczenie przed padającymi kroplami wody 
pod kątem do 15° od pionu.

IPX3 À
Bryzgoodporna. Zabezpieczenie przed rozpyloną 
wodą padającą pod kątem do 60° od pionu.

IPX4 Á
Deszczoodporna. Zabezpieczenie przed bryzgami 
wody padającymi z dowolnego kierunku.

IPX5 ÀÀ
Strugoodporna. Zabezpieczenie przed strugami 
wody skierowanymi z dowolnego kierunku.

IPX6 Ã
Kroploodporna. Zabezpieczenie przed 
pojedynczymi falami lub silnymi strugami wody.

IPX7 Ä
Wodoszczelna. Zabezpieczenie przed krótkim i 
płytkim zanurzeniem w wodzie.

IPX8 - Zabezpieczenie przed długotrwałym i określonym 
głębokim zanurzeniem w wodzie.
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Greenlux Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian 
w przedstawionym asortymencie. 
Prezentowany katalog nie jest ofertą 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Rzeczywiste produkty mogą odbiegać 
od produktów przedstawionych na 
ilustracjach.

A symbol produktu

B kod / indeks

C kod kreskowy EAN13

X zasilanie

E moc nominalna

j pierwsza klasa ochronności przed 
porażeniem elektrycznym

k druga klasa ochronności przed 
porażeniem elektrycznym

TYPY OPRAWEK:

^ 
E14

^ 
E27

^ 
E40

‹ 
RX7S

Ž 
R7S

\ 
GU4

\ 
GU5,3

\ 
GU6,35

[ 
GU10

\ 
G4

a 
G5

a 
G13

\ 
G9

e 
G24d

TYPY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

‰ 
METAL 
HALIDE

Š 
METAL 
HALIDE

‘ 
J

] 
MR16

] 
MR11

] 
JDR

] 
JCDR

a 
T8/T5

\ 
G9

\ 
JC

l trzecia klasa ochronności przed 
porażeniem elektrycznym

G  strumień świetlny

strumień świetlny 
zmniejszony o straty w kloszu

F temperatura barwowa

H wskaźnik oddawania barw

J kolor / barwa

g technologia MCOB LED

T technologia LED SMD

o zastosowanie wewnętrzne / 
zewnętrzne

m zastosowanie wewnętrzne

n zastosowanie zewnętrzne

q montaż ścienny / sufitowy

r montaż sufitowy

s montaż do wbudowania

i montaż na powierzchniach 
normalnie palnych

z stopień ochrony przed pyłem i 
wodą

{ stopień ochrony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi

š klasa efektywności energetycznej 
źródła światła

‡ 
CLASS  EEi

klasa efektywności energetycznej 
statecznika

Z trwałość / żywotność

b zakres temperatury otoczenia

V nie współpracuje ze 
ściemniaczem oświetlenia

U współpracuje ze ściemniaczem 
oświetlenia

c odporność na szybkie cykle włącz 
/ wyłącz

d czas osiągania pełnego świecenia

_ kąt rozwarcia wiązki światła

‚ średnica przewodu

ƒ długość odizolowania

} długość przewodu

h 
-TIME+

regulacja czasu działania

h 
-SENS+

regulacja zasięgu / czułości

h 
-LUX+

regulacja progu zadziałania / tryb 
noc-dzień

xv maksymalna odległość detekcji 
ruchu

† kąt detekcji poziomej

… kąt detekcji pionowej

y czujnik typu radarowego 
(mikrofalowy)

Pf (λ) współczynnik mocy

ˆ rodzaj odbłyśnika / kierunkowość

~ długość

RS waga

Q ilościowy sposób pakowania

W zgodność z dyrektywą UE dot. 
substancji szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia

Y
zgodność z dyrektywami UE 
w obszarze bezpieczeństwa 
użytkowania i pokrewnych 
wymagań
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GREENLUX s.r.o.,
Na Zbytkách 41, 739 01 Staré Město u Frýdku-Místku
SKLAD – Greenlux s.r.o. (areál bývalého Slezanu 04)
Beskydská 1488, 738 01  Frýdek-Místek,  Česká republika
sklad@greenlux.cz

IČ: 28 608 747
DIČ: CZ28608747
Tel.: 571 891 806

greenlux@greenlux.cz
www.GREENLUX.cz

GREENLUX s.r.o.
Bratislavská 51/123
911 05  Trenčín
Slovensko

IČO: 45557756
DIČ: SK2023034794
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greenlux@greenlux.sk

www.GREENLUX.sk

GREENLUX Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: ul. Azotowa 21
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Tel.: +48 32 888 61 00
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GREENLUX Kft.
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9023 Győr
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