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POZOSTAŁE PRODUKTY
żywice epoksydowe, masy uszczelniają-
ce, paroprzepuszczalne farby żywiczne, 
systemy posadzkowe na bazie żywic 
epoksydowych, wylewki poliuretanowe; 
materiały uzupełniające

KRUSZYWA KWARCOWE I DOLOMITOWE
CQ – barwione kruszywo kwarcowe stosowane jako wypełniacz 
do posadzek na bazie bezbarwnych żywic epoksydowych oraz 
poliuretanowych; stosowane do produkcji tynków mozaiko-
wych, materiałów kompozytowych w posadzkach przemysło-

wych, w przemyśle drogowym oraz wykorzystywane w deko-
ratorstwie
CD – barwione kruszywo dolomitowe stosowane w budownictwie, 
do produkcji tynków mozaikowych, a także w dekoratorstwie

kruszywa 

TECHNIArt sp. z o.o.

www.techniart.pl
biuro@techniart.pl 
informacja techniczna  
i handlowa:
tel. 46 857 83 94
biuro@techniart.pl

adres firmy – str. 249

zobacz także – str. 111

Nazwa CQ CD

Skład naturalne kruszywo kwarcowe, pigmenty,  
żywica (epoksydowa lub poliuretanowa)

naturalne kruszywo dolomitowe, pigmenty, 
żywica (epoksydowa lub poliuretanowa)

Rodzaj barwione
Frakcje [mm] 0,1-0,4; 0,2-0,8; 0,4-0,8; 0,8-1,2; 1,2-1,8; 2,0-3,0 0,5-1,0; 1,0-1,5; 1,5-2,0
Kolory 40 podstawowych kolorów (pozostałe kolory i mieszanki na indywidualne zamówienie)

Gęstość nasypowa  
w stanie suchym  
(dla frakcji) [kg/m3]

1500 (0,1-0,4); 
1600 (0,2-0,8; 0,4-0,8; 0,8-1,2); 

1700 (1,2-1,8; 2,0-3,0)

1410 (0,5-1,0); 
1480 (1,0-1,5); 
1550 (1,5-2,0)

Twardość 7 (skala Mohsa) 3-4 (skala Mohsa)
Klasyfikacja ogniowa niepalny
Odporność chemiczna chemicznie obojętne
Opakowanie [kg] 25, 300 (worki); 1000 (worek big-bag)
Przechowywanie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu
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