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  aby zaakcentować poszczególne ele-
menty architektoniczne, dobrze jest użyć 
różnych odcieni

  w przypadku gęstej, miejskiej zabudowy, 
zaleca się przy wyborze koloru uwzględ-
nienie tonacji sąsiednich budynków

  w przypadku domu „ekologicznego”, naj-
lepsze efekty wizualne osiąga się, kiedy 
kolor wybrany na duże powierzchnie ele-
wacji występuje również na rozległych 
połaciach przestrzeni w najbliższym oto-
czeniu

  niski i rozłożysty budynek będzie wyda-
wał się smuklejszy, jeśli wprowadzimy 
na elewacji pionowe barwne akcenty, 
a budynek wysoki i wąski pomalowany 
w poziome pasy odbierany będzie jako 
niższy; linie pionowe i poziome trzeba 
stosować ostrożnie, aby przesadnie nie 
„wyciągnąć” górę domu lub nadmiernie 
go „poszerzyć”

  łączenia kolorów i materiałów na elewacji 
jest korzystne estetycznie, lecz ich liczba 
i zastosowane barwy lub odcienie oraz 
ich intensywność musi być ograniczona 
i komponować się z pozostałymi stałymi 
elementami budynku i otoczenia

  stosowanie zestawień kontrastowych 
wymaga znajomości zasad łączenia ko-
lorów; aby nie popełnić błędu, dobór kon-
trastowych barw lepiej więc powierzyć 
architektowi, który ma wiedzę i doświad-
czenie w komponowaniu zestawień kolo-
rystycznych

  w klimacie umiarkowanym, przejściowym 
(terytorium Polski) ilość dni słonecznych 
jest na tyle mała, iż warto zdecydować się 
na kolor jasny i ciepły (odcienie żółtego, 
pomarańczowego, czerwieni, beżu i brą-
zu), który rozjaśni budynek i otoczenie, 
a użytkownikom doda energii

  prawidłowo dobrana kolorystyka budynku 
powinna dodawać mu urody, a jednocze-
śnie nie może zakłócać jego relacji z ota-
czającą go przyrodą

  budynki mieszkalne nie powinny wybijać 
się z otoczenia, ale podkreślać związek 
z nim

  intensywne kolory słabo harmonizują 
z otoczeniem

  dzisiejsza technologia pozwala na za-
chowanie trwałości barwy tynków i farb 
przez wiele lat; podejmując decyzję 
o kolorystyce elewacji, warto zadbać 
o wybór, który pozwoli cieszyć się elewa-
cją przez długi czas. 

Wpływ koloru na aspekty 
techniczne ocieplenia

W przypadku ocieplonej elewacji, oprócz 
walorów estetycznych należy również wziąć 
pod uwagę aspekty, które mogą wpłynąć 
na trwałość, a co za tym idzie estetykę  
elewacji.
Elewacja budynku narażona jest na 
bezpośrednie oddziaływanie warunków 
atmosferycznych. W naszej strefie kli-
matycznej, elewacje południowe lub po-
łudniowo-zachodnie pokryte ciemnym 
kolorem w słoneczne dni mogą się na-
grzać do temperatury ok. 65oC, w ciągu 
nocy ich temperatura spada do ok. 25oC. 
Wytyczne do Europejskich Aprobat Tech-
nicznych ETAG 004 przyjmuje 80oC jako 
maksymalną temperaturę na powierzch-
ni ETICS. Jeszcze groźniejszą sytuację 
stanowi szybkie wychłodzenie nagrzanej 
elewacji w krótkim okresie czasu np. na 
skutek nagłego deszczu. Ciągłe zmiany 
temperatury elewacji wywołują napręże-

nia, które mogą powodować uszkodzenie 
fasad. Początkowo powstają mikrorysy, 
następnie mikrospękania, które prowa-
dzą do odprysków i odspajania tynku. 
Niebezpieczeństwo to dotyczy znacz-
nie bardziej systemów ociepleniowych 
niż ścian jednowarstwowych. Wynika to 
z budowy warstwowej ocieplenia, różnej 
rozszerzalności termicznej komponentów 
systemu, szczególnie gdy warstwa izolacji 
wykonana jest z użyciem styropianu. Po-
jemność cieplna ściany jednowarstwowej 
jest znacznie większa niż cienkiej warstwy 
zbrojonej siatką wraz z tynkiem. Pojem-
ność cieplna i zbliżona rozszerzalność 
liniowa ściany jednowarstwowej powodu-
je łatwiejsze rozprowadzenie ciepła z na-
grzanej elewacji.
Wartość odkształcenia liniowego elemen-
tu o długości początkowej l, wynikającego  
ze zmiany temperatury o DT, zależy od 
współczynnika rozszerzalności termicznej 
materiału aT i można go wyznaczyć na 
podstawie wzoru:


