Belka nadprozowa TERMALICA

Nadproza Termalica

20cm

Dane techniczne

Materiat :

Ksztatt :

Dtugos¢ [mm] :
Szerokos$¢ [mm] :
Wysokos¢ [mm] :
Masa elementu [kg] :

Wytrzymatos¢ na sciskanie [N/mm?] :

Klasa gestosci :
Gestos¢ [kg/m3] :

Wspétczynnik przenikania ciepta [W/m2K] :
Wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] :

Kolor :
Powierzchnia lica :
Reakcja na ogien :

Liczba elementéw na palecie [szt.] :

taczenie elementéw :

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Opis:

2600/120/124 mm
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zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa
murarska

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Belka nadprozowa TERMALICA stosowana do nadprozy zespolonych.
Element, ktéry wchodzi w sktad systemu stosowanego do kompleksowego
wznoszenia budynkéw, skfadajacy sie z elementéw do budowy
fundamentdw, przyziemi i piwnic oraz bloczkdw, ptytek, gotowych
nadprozy i elementéw izolacji wieica.
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