Studnia kanalizacyjna typ F, @ 1500
mm
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Dane techniczne:

Materiat : beton
Rodzaj studni : wtazowa

. wtaz zeliwny, pierscien wyréwnawczy PW, zwezka ZU,
Budowa : . CY :

komin, zamek, uszczelnienie miedzykregowe, kregi

Srednica wewnetrzna [mm] : 1500
Srednica zewnetrzna [mm] : 1680
Wysokos¢ kregu posredniego [mm] : 250, 500, 1000
Masa kregu posredniego [kg] : 270-555

I . . zaprawa wodoszczelna M20, sznur bentonitowy lub
Uszczelnienia miedzykregowe : bitumi

itumiczny

do regulacji wysokosci osadzenia wtazu kanatowego
wzgledem poziomu gruntu;@d wew. 625 mm, zew. 860

Pierscienie wyrownawcze : mm, wys. 60, 80, 100 mm i masa odpowiednio 40, 54, 67

kg
Srednica wewnetrzna/zewnetrzna ptyty pokrywowej [mm] :625/1680
Wysokos¢ ptyty pokrywowej [mm] : 100, 150
Srednica wewnetrzna/zewnetrzna ptyty redukcyjnej [mm] : 1000/1680
Wysokos¢ ptyty redukcyjnej [mm] : 250
Srednica wewnetrzna/zewnetrzna podstawy studni [mm] : 1500/1680 (DF);
Wysokos¢ podstawy studni [mm] : 1000 (DF)
Srednica wewnetrzna zwezki redukcyjnej [mm] : 1500/625
Srednica zewnetrzna zwezki redukcyjnej [mm] : 1680
Wysokosc¢ zwezki redukcyjnej [mm] : 600
Rodzaj kinety : dowolna konfiguracja wlotu i wylotéw
Materiat kinety : beton, rura kamionkowa, ptytki klinkierowe
Spadek dna kinety : wg projektu

Kat przeptywu kinety [°] : dowolny
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Wiazy kanatowe : z zeliwa kl. A, B, C, D; @600 mm

Klasa betonu : = C35/45

Nasiakliwos¢ [%] : <5

Mrozoodpornos¢ : F150

Wodoszczelnosc¢ : w8

Gwarancja : 3 lata

Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN-1917:2002, I1SO 9001, AT IBDiM nr

AT/2010-02-1879



